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Gﬂﬂﬂu Cliente, nel congratularci con lei, che acquistando questo
apparecchio ha fatto un ‘ottima scelta, La ringraziamo per la fidu-
cia accondataci. 1 nostri apparecchi sono sicuramente § pit affidabili
per sicurezza e tecnologia. Per la loro costruzione sono stati utilizzati
miateriali di alta qualita. In questo manuale d istruziont sono viportati
inoltre utili consigli per usufruive al meglio le possibilita di utilizzo di
questa macchina per cucire. Per ulteriori informazioni Si rivolga al
suo agente o direttamente alla ditta venditrice,

Importante: La garanzia per essere valida, deve essere spe-
dita entro 10 gg. dalla data di acquisto (fa fede il timbro posta-
le) direttamente a Saimac import s, correttamente compilata
in tutti i campi e in nessun caso consegnata a mano.

Aiutateci a servirVi meglio,

per qualsiasi informazione chiamate il nurmero unico:

199.17.66.57
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Importanti istruzioni per la sicurezza

Questa macchina per cucire @ stata progetiata e costruita
per il solo uso domestico. Leggere tutte le istruzioni prima
di usare la macchina per cucire.

Attenzioni

pereliminare il pericolo di scosse eleltriche:

1. Lamacchina non deve mai essere abbandonata colle-
gata alla presa. Scollegaria sempre dopo l'uso e prima
di puliria.

2. Spegnere sempre la macchina prima di cambiare la
lampadina,

3. Non usare la macchina se cade nell'acqua e scollegar-
la subito.

4. Non porre la macchina in luoghi dove possa cadere
per terra, in acqua o in altr liquidi.

Awvertenze

per eliminare i rischi di bruciature, scosse ed incidenti a per-

sone;

1. Non usarla come un giocattolo, & necessaria
un'attenzione particolare quando la macchina & usata
vicino a bambini

2. Usare la macchina solo per il suo scopo, come descrit-
to in questo manuale. Usare solo accessori raccoman-
dati dalla casa come contenuto in questo manuale.

4. Non usare mai la macchina se |l filo o la spina sono
danneggiali, se non lavora perfettamente, se e slata
fatta cadere, danneggiata o caduta nell'acqua. Ripor-
tare la macchina dal vostro rivenditore o centro di assi-
stenza autorizzato per esaminaria elo ripararia.

4. Non usare la macchina con le prese d'ara chiuse o
bloccate. Tenere libere le prese di ventilazione della

macchina quando si cuce e il pedale da accumuli di fili,
polvere e rimanenze di tessuli.

5. Non inserire o far cadere mai nelle aperture degli
oggetti.

6. Monusare la macchina all'esterno.

7. MNon usare la macchina nelle vicinanze di prodotti
spray.

8. Per spegnere la macchina riposizionare linterruttore
su ("off") e poi togliere la spina dalla corrente.

9. Non disinserire la spina tirando il filo, ma afferrando la
sping,

10. Tenere lontano le dita da tutte le parti in movimento,
soprattutio dalla zona intomo all'ago della macchina.

11. Usare sempre la placca ago adatta per il lavoro da svaol-
gere. L'uso di una placca ago errata puo causare |a rot-
tura dellago.

12. Non usare aghi spuntati.

13. Non tirare o spingere il tessuto durante la cucitura, cio
pud provocare la rottura dell'ago.

14. Spegnere la macchina ogni volta che si opera vicino
allago: insenre la bobina, cambiare la placca ago o
altro.

15. Disinserire la spina della macchina dalla corrente ogni
qualvolta si loglie la coperiura della macchina, si lubnfi-
ca, o si effettua la manutenzione descritta nel manua-
le.

Conserva queste istruzioni

Quando si usa la macchina per la prima volta, collocare un

pezzo di stoffa di scarto sotto il piedino e far girare la mac-

china senza filo per qualche minuto, cid assicurera
lassorbimento di qualche traccia d'olio che potrebbe esse-
re rimasta negli ingranaggi,
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Caratteristiche della macchina

Descrizione Caratteristiche
Velocita di cucitura (massimo):; 730 punti al minuto
Lunghezza del punto: 4 mm (massimo)
Larghezza del punto: 6,5 mm (massimo)

Punti incorporati (punti funzionali): 53
(punti costruiti): 30
Asola: 1
Dimensioni della macchina: larghezza: 422 mm
profondita: 172 mm
altezza: 297 mm
Peso della macchina: 8.5Kg
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Parte | - elementi essenziali
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Leva per il reverse

Display guida cucitura
Selettore dei punti

Display lunghezza

Display larghezza

Selettore della lunghezza
Selettore della larghezza
Pemo di avvolgimento

Porta rocchetto

Guida filo della bobina

Leva per disimpegnare il filo
Quadrante per la tensione del filo
Sportellino

Taglia filo

Piastra dell'ago

Piastra di copertura

Tasto per sganciare la piastra di copertura
Tavola estraibile
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Valano
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Interruttore accensione
Interruttore di corrente della macchina
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Piedino

Vite di bloccaggio dell'ago
Bottone sgancia piedino
Reostalo (pedale di comando)
Leva per asale
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_Accessori standard

1 Bobine,
2 Feltro porta rocchetto.
3 Confezione aghi.
4 Pemno porta rocchetto.
5 H: piedino per cucitura diritta.
6 A: piedino per zigzag.

>3 7 F: piedino per punti decorativi.
8 E: piedino per chiusura lampo.
9 B: piedino per applicare bottoni
10C: piedino per punti di pulizia.
11G:; piedino per punti invisibili.
12R: piedino per asola automatica.
13Guida.
14 Taglia asole
15Gira vite.
160Qlio.
17Pennellino.
18Ferma rocchetto grande.
19 Ferma rocchetto piccolo
20Infila ago.
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Parte |l - preparare la macchina per cucire

+ Collegare la macchina alla presa di corrente
1 Spina
2 Interruttore
3 Presa di corrente
4 Presa della macchina
5 Spina non reversibile
6 Lampadina
Prima di insenre la spina assicurarsi che il voltaggio elettrico
e il numero dei cicli della macchina siano conformi alla vostra
tensione elettrica.

1 Azionare [interruttore su off (2).
2 Inserire la spina non reversibile (5) nella macchina (4).
3 Inserire l'altra estremita (1) nella presa di comente (3),
4Riattivare linterruttore (2) per accendere la macchina e la
lampadina (6).
Per la vostra sicurezza
Quando la macchina & in funzione, non distogliere
l'attenzione dallarea di cucitura. Non toccare nessuna parte
in movimento come: la leva per disimpegnare il filo, il volano
ea v o l'ago. Spegnere sempre la macchina, posizionando
' G'B i linterruttore di corrente su “off”, quando:
o

la macchina e incustodita;

sl inserisce o si disinserisce qualche pezzo;

la macchina viene pulita,

Non collocare alcun oggetto sul pedale di comando, quando
non si cuce.

+—Reosiato (pedale di comando)
Si puo controllare e variare la velocita di cucitura con il peda-
le di comando. Premendo con maggiore intensita sul pedale,
si accalera la velocita
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preparare la macchina per cucire

“’*ﬁ 7 (1) Leva per regolare la pressione.
: La leva deve essere messa su “3" per cuciture regolari.
Ridurre la pressione su “2" per applicazioni e imbastiture
o Mettere la pressione a "1" per cucire tessuti sottili, tipo:
[ _ chiffon, organza e pizzo.
: | / (1) Leva alza piedino.
5 | e 0 (2) Posizione normale in rialzo
' =0 : 5 ol (3) Posizione in alto.
o i La leva alza e abbassa il piedino di pressione. Il piedino
_ pud essere alzato circa 0,6 cm., in modo da facllitare
| F l'inserimento o la imozione di un tessuto pesanie.
= : e i_h\b"'rj ¥ Taglia filo
- Fadfy | L £ o
. 'y (1) Taglia filo.
\ S N i = Permette ditagliare il filo a fine cucitura
\ o Tavola estraibile
Estrarre |a tavola.
\ﬁ{,/ Tirare I'estremita della tavola fuori dalla macchina come

indicato nella figura.

*Insenre la tavola.

Spingere la tavola fino a guando risulla inserita nella
macchina.

*Accessori standard.

Aprire lo sportellino verso di voi per estrarre I'accessorio
che vi occorre

s
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(1) Svitare la vite.
(2) Avvitare la vite,
y —— 1 Per imuovere I'ago girare il volano verso di voi e abbas-
1| ) 2] \\ sare il piedino. Allentare la vite che chiude l'ago girando
i l I '. nella vostra direzione (1).
F'*wl,f'__i;'f' r r-'mfﬁy 2 Inserire il nuovo ago (2) con la parte piatta opposta a voi,
O . L;, = I Y spingendolo il pil possibile verso I'alto e fissare la vite.

1 Controllare frequentemente gli aghi per verificare se sono
abbastanza appuntiti. Danni ai tessuti in seta o simili sono
spesso causati da un ago danneggiato.

o
_—
I

«—Fissaggio e sbloccaggio del piedino di pressione
(1) Vite.
| 3 . (2) Piedino di pressione.
Nt - ¥ (3) Barra di pressione.
L } s S| » Sbloccaggio.

Svitare la vite con un gira vite (1).

: « Fissaggio.

,_ M Inserire la vite nel buco del piedino di pressione (2) e nel

| buco della barra di pressione (3). Awvitare Ia vite con un
gira vite (1).

oy
X

A
=
&
a3

o
SR

L]

+—Cambiare il piedino

J (1) Bottone per sganciare (bottone rosso).

- 2ol (2} Incavo.
ol ¥ (3) Scanalatura.
- € | _ *Per imuovere. Spingere il bottone dietro il piedino (1),
/p{ D= . ess0 cadra automaticamente.

J Pe) *Per fissare. Collocare il piedino esattamente sotto l'incavo
£ :f?»"-?” A (2), in modo da essere inserito precisamente nella sua sca-
——— nalatura (3).

,__.-_'1. 2
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o« Lipi di piedini
Piedino per zigzag (piedino A).
Usare questo piedino per:

cucitura diritta (pagina 25);
cucire sul margine (pagina 26),
impunture {pagina 27)
ricamare (pagina a1);
Zigzag di base (pagina 31-32),
imbastitura (pagina 34,
applicazione dei bottoni (pagina 35-36);
punto a sopraggitto (pagina 36),
applicazione merietto (pagina 38);
multiplo zigzag (pagina  38/);
punto sovrapposto (pagina 39-40);
punto fasciato (pagina 40);
punto conchiglia a due punti (pagina 40-41);
punto sovrapposto a due punti (pagina  41);
punto a orlo (pagina 41-42),
punti decorativi con disegni geometrici (pagina  42);
doppio ago (pagina 42-43),
tripla cucitura diritta (pagina 44);
triplo zigzag (pagina 44-45);
punto a sopraggitto elastico (pagina 45),
nido d'ape (pagina 45);
punto a orio (pagina 46),
punto per cucire l'elastico (pagina 46-47);
rammendo elastico (pagina 47y,
punto spina di pesce (pagina 47)

o Pledino per cucitura diritta (piedino H)

Usare questo piedino esclusivamente per cucitura diritta
con l'ago posizionato al centro,

*
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Per:.cucitura diritta (pagina 25);
cucire sul margine (pagina 26),
impunture (pagina 27);
tripla cucitura diritta (pagina 44).

« Piedino per asola automatica (piedino R)
Usare questo piedino per esequire I'asola automaticamen-
te. Porre 1l bottone nella guida del piedino e premere il rec-
stato. Si avra la lunghezza dell'asola esattamente come
quella del boltone.
Per: asola automatica (pagina 48).

ht
5 +— Piedino per chiusura lampo (piedino E)
=]
— Questo pledino permette di cucire ciascun lato della chiu-
sura lampo.
Per.chiusura lampo (pagina 27)

Piedi io (piedino C)
Queslo piedino permette di cucire l'orlo. || piccolo spazzali-
no e Il filo metallico aiutano a controllare il tessuto e ad evi-
tare le grinze.

Per: punto a sopraggitto (pagina 36);
punto a orlo (pagina 46).
D .
\QL:-:-L-*;_,:‘-’,;%‘\T‘;]:] o Piedino per punti decorativi (piedina F)
b 7 Usare guesto piedino per punti decorativi e applicazioni.
Per:ricamare (pagina 31);
punti decorativi (pagina 42);
monogramma (pagina 33);
applicazioni (pagina 33);
punto conchiglia (pagina 33);

sama. €B)
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punti decorativi con disegni geomelrici (pagina 42),

doppio ago (paginad2-43),
nido d'ape (pagina 45);
punti decorativi (pagina 42)
\‘pﬁ\w Usare questo piedino per eseguire 'asola.
“\;:}*f Per; esequire 'asola (pagina 52),
+ Piedino per punti invisibili (piedino G)

Usare questo piedino per punti invisibili. Il piedino ha delle
nervature sul fondo che permettono di scivolare sul tessu-
to e la vite in alto serve per regolare |a guida all'orlo del tes-

suto.

Per: punto invisibile (pagina 36)
«—Guida

La guida aiuta ad eseguire una cucitura diritta.

Per: cucitura diritta (pagina  25),
«—Scheda dei filati e degli aghi

Per cuciture generali usare aghin. 11 o 14. Siusano aghi e
filati sottili per tessuti leggeri in modo da non danneggiare il
tessuto. Per tessuti pesanti usare aghi e cotone doppi.
Nella scatoletta degli aghi ¢'& ne uno di ciascun misura
11,14,16,18 e un ago "blue”. Quando si cuce su tessull
molto leggeri e sintetici usare un ago "blu”. Quest'ago evila
che vi saltino dei punti. Un ago con una punta rovinata fora
efficacemente tessuti densi come cotone e tela. Controlla-
re frequentemente gli aghi per verificare se sono abba-
stanza appuntiti. Danni ai tessuti sono spesso causati da
un ago danneggialo.

o THE FIiH
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Spessore Tessuti Misura ago
Molto leggero Chiffon, georgette, merletto fine, organza, tulle. u
Leggero Batista, voile, rensa, seta pura, crepe di Cina, 1
crepe sottile, lino, jersey, maglina, pelle, 1
percalle, lana di crepe, laffetla, raso. 12
Medio Flanella, velour, velluto, mussola, velluto dicotone, 14
popeline, gabardine, feltro, spugna, lela da sacco, doppio tricot. 14
Pesante Denim, tweed, tessuti per cappotti, tappezzere, imbottiture. 16
(2 .
3 !
+—Avvolgimento della bobina

* Rocchetto in orizzontale

(1) Porta rocchetto.
\ 2 / = {2) Ferma rocchetto grande.
))‘; ==K = 9O gl (3) Ferma rocchetto piccolo.
= =X

= = ENEC — e Sollevare il porta rocchetto (1). Posizionare il rocchetto
T 3 di cotone nel porta rocchetto con il filo che viene via
come mostrato. Inserire il ferma rocchetto grande (2) e
-F=."",--- ‘) spingetelo contro il rocchetto. Il ferma rocchetto piccolo
|= li/ (3) @ utilizzato per rocchetti stretti o piccoli.
- 3
b « Porta rocchetto aggiuntivo
G 8 (1) Porta rocchetto aggiuntivo.
(2) Foro.
(3) Feltro.

Il porta rocchetto aggiuntivo (1) occorre per avvolgere la
bobina senza sfilare la macchina e per cucire con il dop-
pio ago. Inserire il porta rocchetto aggiuntivo (1) nel foro
(2). Mettere prima il feltro (3) e poi il rocchetto.,

_u‘B
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* Avvolgimento della bobina
1 Tirare il volano verso l'esterno.
2 Tirare il filo del rocchetto.
3 Far passare il filo per il guida filo.

(A) Per porta rocchetto orizzontale

(B) Per porta rocchetto aggiuntivo.
4 Inserire il filo attraverso i fon della bobina dall'interno
verso l'estemo.
5 Collocare la bobina sul gira bobina.
6 Ruotare la bobina verso destra.
7 Tenendo I'estremita libera del filo in mano, spingere il
reostato. Quando la macchina avra fatto qualche giro,
fermarsi e tagliare il filo libero vicino al foro della bobina.
8 Spingere il reostato una seconda volla, quando la bobi-
na & completamente piena si ferma automaticamente,
Collocare la bobina nella sua posizione iniziale spingen-
do il permo verso sinistra e tagliare il filo.
9 Spingere il volano verso linterno.

Attenzione:

La quantita di avvolgimento della bobina & regolabile svi-
tando la vite sul blocca bobina (esempio: 'z piena o
piena ecc.). Non svitare la vite completamente.
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* Rimuovere la piastra di copertura

(1) Tasto per sganciare la piastra di copertura.

(2) Piastra di copertura.

Premere il tasto per sganciare la piastra di copertura (1)
verso destra, e rimuovere |a piastra (2).

=3 T —r—
@ /'/"fi& —> z F =
P _-__..:‘.F n\"-l- X5 = Insgrirnentn della bobina.
[x_ J g %_,__,f (1) Fine del filo.
Sy P = (2) Incavo.
) P ‘., A% \ (3) Incavo.
s 6 (4) Tabella infilaggio.
1 Posizionare la bobina nel porta bobina tenendo la fine
K| ~ del filo.

2 Guidare il filo nell'incavo (2) di fronte al porta bobina.
Tirare il filo verso sinistra, facendolo scivolare tra le
lame della tensione.,

3 Continuare a tirare leggermente il filo fin quando non
scivola nell'incavo (3). Tirare circa 6 cm. di filo.

4 Inserire |la piastra di copertura. Controllare l'infilaggio
, facendo riferimento alla tabella (4) mostrata sulla plastra
N di copertura.

Gl TT - VT
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|
e g * Inserimento del filo nella macchina.
Girare il volano verso di voi per sollevare il filo comple-

tamente.

Seguire ogni passaggio cosl come segue:

1 Passare il filo intormo al guida filo;

2 Farlo passare verso Il basso nel punto di tensione e
portarlo verso I'alto;

J Tirare in basso facendolo passare da sinistra verso
destra;

[2] -

4 In sequito in basso nei guida filo sottostanti, facendolo |
scorrere dietro la barra dell'ago nel guida filo;

|
5 Infilare I'ago dal davanti al di dietro. {
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T il = Trazione del filo della bobina.
- MLLE‘J % 1 Alzare il piedino di pressione e tenere leggermente il
p filo dell'ago con la mano sinistra.

2 Girare lentamente il volano verso di voi fin quando
I'ago scende. Continuare a girare il volano fin quando la
barra dell'ago ntorna nel punto pid alto. Tirare lentamean-
te il filo dell'ago formando un cerchietto con il filo della
bobina.

3 Tirare 15 cm di entrambi i fili verso il basso e dietro al
piedino.

(]! HEM AL = e
* Tensione corretta.
1 Filo dell'ago.
2 Filo della bobina
3 Per ridurre,
4 Per aumentare.

Un punto diritto giusto ha i fili bloccati tra due strati di tessu-
to, come illustrato. Osservando l'inizio e la fine di una cuci-
tura non deve esserci nessun divario. Quando Il filo
dell'ago & lento, il numero regolato & troppo basso, mentre
se il filo & teso, il numero regolato @ troppo alto.

S m
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macchina per cucireg

preparare la macchina per cucire

+* Latensione é troppo tesa

1 Filo dell'ago.

2 Filo della bobina. |
3 Peraumentare.

4 Lato diritto del tessuto. |
7 5 Lato rovescio del tessuto.

'4; Per aumentare la tensione spostare la rotellina su un
numera pid alto.

» Latensione & troppo lenta. I
1 Filo dell'ago.

2 Filo della bobina,

3 Perridurre.

4 Lato diritto del tessuto

5 Lato rovescio del tessuto,

5

Per ridurre la tensione spostare la rotellina su un numero
pit basso.

| Ea¥
rll
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preparare la macchina per cucire

i1
]

filo dellago appare sul lato diritto del tessuto, come

f Il filo della bobina appare sul lato rovescio del tessuto e i
mostrato in figura, Se la cucitura non corrisponde alla figu-

c ) ra regolate la tensione dell'ago.
) 2R - Tensione corretta.
L2 (1) Lato diritto del tessuto.

(2) Lato rovescio del tessuto.
La quantita del filo dell'ago visibile sul lato rovescio deve
essere minima.

-

*.-‘_ 1 -

S - . La tensnﬁn:ne étroppo lenta.
- €= ' | (1) Lato diritto del tessuto.
- (2) Lato rovescio del tessuto

| o —

L'angolo di ogni zigzag & visibile sul lato destro del tessuto.

3

.. = |
'_i_";'i" | = Latensione é troppo tesa.
== (1) Lato diritto del tessuto.
= (2) Lato rovescio del tessuto.
< :‘:;::;_}
e ~

Il filo dell'ago & visibile sul lato rovescio del tessuto.

e @D
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preparare la macchina per cucire

+«——oelezione dei punti
(1) Display guida cucitura. |
(2) Selettore dei punti. |
(3) Segno rosso.

Alzare I'ago nella posizione piu alta e scegliere il punio
desiderato girando il selettore (2). Il segno rosso (3)
mostra il punto scelto. (Selezionare la lunghezza su 5.5, |
quando si usano | punti elasticizzati).

I_I_'\.
0-1—-2—-3=4=5=65
& I oo | 6 _iLARGH E77A = La finestra (1) mostra il numero del punto, il tipo di piedino
- da usare & il punto.
» La finestra (4) mostra la lunghezza del punto scelto.
* La finestra (5) mostra la larghezza del punto scelto.
V— =1 =2 G
STRETCH s
_'@ E‘ILUNGHE?__E . o=t : N
| punti sono divisi in diverse zone di colore, per facilitare la
regolazione della lunghezza e della larghezza.
PIEDING
Zone:
7 89101112131415181718 rosa:  cucituradiritta, zigzag e punti utili;

,i%;%:’g;: ttt ora:  punti decorativigeometric

varde: asola

FREIN L3323 celeste: punti elastici.
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preparare la macchina per cucire

Girare il selettore della larghezza fin quando il numero desi-
derato non viene mostrato dove c'e il segno indicativo. Pil
grande & il numero maggiore & la larghezza del punto.

| questo segno indica lintervallo di regolazione quando
si utilizza I'ago gemello. La zona verde & appropriata per
cucire l'asola.
Prima di girare il seletiore della larghezza, assicurarsi che
l'ago stia alzato dal tessuto,
(1) segno indicativo.

«— Selezione per la lunghezza del punto

Girare il selettore della lunghezza del punto fin quando il
numero desiderato non viene mostrato dove c'a il segno
indicativo. (Selezionare la lunghezza su S.S. quando si
usano | punti elasticizzati). Pii grande & il numero maggio-

. ﬂ§t=2—3—-4 re & la lunghezza del punto
STRETCH [ questo segno indica l'intervallo di regolazione quando
[~ = si cuce l'asala.
—AUNGHEZZA

(1) segno indicativo
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preparare la macchina per cucire

«Regolatore per punti elastici
Se i punti elasticizzati sono irregolari quando si cuce su un
particolare tessuto, bisogna regolare il regolatore per punti
elastici.
Regolare nel seguente modo:

(A)se i punti sono larghi, correggere il regolatore verso ™=

(B)se | punti sono compressi, correggere il regolatore
verso “+". |

i »—Leva per il reverse
Facendo pressione su questo tasto la macchina toma |
indietro effettuando doppia cucitura.




Pa rie fterza cucitura

di base
cucitura di base srzlal=
| (? | (T — Parte Ill - cucitura di base
| LI [0
T L2 huncH
2 ¢pCp +—Punto diritto
(1) Selettore: dabGaB

® (2)Larghezza: 6.5

@
. (3) Lunghezza: zonarosa
% % 0 %‘f, (4)Tensione: da2a6
N (5)Piedino A: piedino per zigzag
(6) PiedinoH: piedino per cucitura diritta

| | Attenzione:
= sUﬁi"-‘ usare il piedino per cucitura diritta, solo con la posizione
Vil | dell'ago centrale, altrimenti potrebbe rompersi 'ago.
W

<« T = Per iniziare la cucitura.

Sollevare il piedino di pressione e collocare il tessuto sulla
linea guida della piastra ago. Abbassare il piedino di pres-
sione e tirare leggermente il filo all'indietro. Premere il reo-
stalo. Guidare dolcemente il tessuto lungo la linea guida
facendolo scorrere naturalmente.

= Per finire la cucitura.

Bloccare i punti al termine della cucitura, premendo la leva
del reverse ed eseguire qualche punto all'indietro. Solleva-
re il piedino di pressione e togliere il tessuto tirando il filo
all'indietro.

+—\sare |a guida della piastra ago
La guida della piastra ago aiuta ad eseguire una cucitura
perfetta.
| numeri sulla piastra ago indicano la distanza tra la posi-
zione dell'ago e la linea di cucitura.
(1) Posizione dell'ago.
(2) Bordo del lessulo,
(3) Guida linee della piastra ago.




cucitura parte ierza

di base

cucitura di base

Girare un angolo allineato distante 1.6 cm dal bordo del tes-
suto.

1 Fermare la cucitura e abbassare l'ago girando il volano.

2 Alzare il piedino di pressione e girare il tessuto per fian- !
cheggiare il bordo con 1.6 cm di distanza dalla cucitura.

3 Abbassare il piedino di pressione e iniziare a cucire nella
nuova direzione.

(1) Guida per le linee.

(2) Vite che tiene la guida.

(3) Guida.

Le linee di guida aiutano a determinare la distanza per
punti di imbottitura. Svitare la vite e far scivolare la guida
nel foro, alla larghezza desiderata stringere la vile,

5
:

(2" Juumonezzf® o—Cucire sul margine

(1) Selettore: daGal

(2) Larghezza: 6.5

(3) Lunghezza: zona rosa
(4)Tensione: da2afb
(5)Piedino A: piedino per zigzag
{6) Piedino H: piedino per cucitura diritta I
Attenzione: usare il piedino per cucitura diritta, solo con la
posizione dell'ago centrale, altrimenti potrebbe rompersi
I'ago.Abbassare il piedino di pressione & tenere il bordo del
tessuto accanto alla destra del piedino. Guidare regolar-
mente il tessuto lungo il bordo per effettuare una cucitura
di circa 1,0 cm di distanza dal bordo.

e

A
o

O
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parie terza cucitura

di base

cucitura di base

@ E?E_;LARGHEZA@
i =
l[ I I | Er :LUNGHEIA@) __Impunture
2472 lI'.T.||n
(1) Selettore: dabad
® (2) Larghezza: 6.5

(3) Lunghezza: zonarosa

(4) Tensione: da2a6

(5) Piedino A:  piedino per zigzag

(6) Piedino H; piedino per cucitura diritta

Attenzione: usare il piedino per cucitura diritta, solo con la
posizione dell'ago centrale, altrimenti potrebbe rompersi
l'ago,

La guida aiuta a mantenere le linee di cucitura diritte.
Allentare la vite che tiene la guida. Far scivolare la guida
nel foro alla larghezza desiderata e stringere la vite.
Cucire, girando la guida sopra la riga precedente di cucitu-

ra.
(1) Vite che tiene |a guida.
=8 (2) Guida.
(3) Foro.
(4) Distanza.
1 pr———
2 LRy

e «—Applicazione chiusura lampo
(1) Selettore: 7
® (2) Larghezza: 6.5

(3)Lunghezza: 2
% (4) Tensione: da2a6
(5) Piedino E:

piedino per chiusura lampo

™~

T

HEE ©
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cucitura
di base

- g —
','4.'"'{1':'4 (=lgrd:
Jitl VG LT L0

cucitura di base

* Collocare il piedino per chiusura lampo.

(1) Scanalatura.

(2) Incavo.

(3) Quando si cuce il lato sinistro.

(4) Quando si cuce il lato destro.

Infilare l'incavo del piedino per chiusura lampo nella sca-
nalatura del piedino di pressione.

Per cucire il lato sinistro della chiusura, attaccare il piedi-
no sul lato destro.

Per cucire il lato destro della chiusura, attaccare il piedi-
no sul lato sinistro.

* Preparazione del tessuto.

(1) Lato diritto del tessuto.

(2) Fine dell'apertura.

(3) Lato rovescio del tessuto.

(4)2,0cm.

Mettere i lati di destra del tessuto insieme e cucire alla
fine dell'apertura della chiusura (2).

Premere il tasto del reverse per bloccare | punti.
Aumentare la lunghezza del punto su "4 e mettere |a ten-
sione del filo dell'ago su "0".

Cucire l|'apertura della chiusura con il punto
d'imbastitura.

* Percucire
1.(1) Denti della chiusura
(2) Mastro della chiusura.
(3) Lato rovescio del tessuto.
Formare una piega da 0,2 cm a 0,3 cm. Mettere i denti
della chiusura accanto alla piega.




oy pe—r - :
\erZd cucitura
di base

L -
=
L™

2. Attaccare il piedino sul lato destro. Abbassare il piedino
di pressione sulla parte superiore in fondo alla chiusura in
modo che I'ago fori il tessuto accanto alla piega e al nastro
della cemniera (2). Cucire su tutti gli strati accanto alla pie-

ga.

3.(3) Lato rovescio del tessuto.

(4) Gancio.

(5)5.0cm.
Abbassare I'ago nel tessuto, alzare il piedino di pressione.
Aprire la chiusura per spostare il gancio dietro il piedino
(4). Abbassare il piedino di pressione e cucire il resto della

cucitura,
.-‘fr <
o 'i I\E: = 'H-.}
ey S 4.(6) Lato diritio del tessuto.
: © L Chiudere la chiusura e diffondere il tessuto nettamente
=5 ?,;-‘/ con il lato destro del tessuto che gira.

mod Tk - ORR
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cucitura di base

(5]
5. Spostare il piedino sul lato sinistro. Guidare il bordo del
piedino lungo i denti della chiusura (1). ’

6. Fermarsi a circa 5,0 cm dall'inizio della chiusura. Abbas-
sare |'ago nel tessuto, alzare il piedino di pressione. Aprire
la chiusura per spostare il gancio dietro il piedino. Abbas-
sare il piedino di pressione e cucire il resto della cucitura.

La leva d'alimentazione del trasporto & situata softo il brac-
cio libero sul lato pasteriore della macchina.

(1) Per annullare il trasporto spingere la leva nella direzio-
ne della freccia, come illustrato.

(2) Per riattivare il trasporto spingere la leva nella direzione
della freccia, come illustrato e girare il volano verso vai.




parte quaria

punti
zigzag

puntl zigzac

—_Ricamare
i (1) Selettore: da6a8
(2) Larghezza: 6.5
I (3) Lunghezza; qualsiasi
(4) Tensione: da2ab
(5)Pressione del piedino:0
Piedino A: piedino per zigzag
Piedino F: piedino per punti decorativi
Trasporto: annullare

Annullare il trasporto. Mettere il tessuto nel telaio da rica-

mo, con il foro da rammendare al centro, come mostrato.

Abbassare il piedino di pressione e cucire lentamente. Spo-
stare il tessuto lentamente fin quando l'area di rammendo

non & coperta. Girare il tessuto a 90° e cucire un altro stra-

to di cucitura sopra il primo strato. Dopo aver rammendato

& completato, regolare la pressione del piedino su 3 per

cucitura normale.

' L85 kararezza® Parte IV - punti zigzag
g i 3 + Zigzag di base
e (1)Selettore: 5
4 5 (2)Larghezza: da1a6.5
]’jﬁ Vo 8 (3) Lunghezza: zona rosa
-Ei- (&S ‘Afﬁf‘: (4) Tensione: da3as
Gl " - (5) Piedino A: piedino per zigzag




parte quarta

punti

zigzag
punti zigzag

Il punto zigzag @ uno dei punti pit comuni. Pud essere un
punto di utilita per applicare bottoni, asole, orli e rammendi
oppure pud essere utilizzato come punto decorativo per
applicazioni e lavoro tagliato.

Y 687 wrorezzf? «—Puntoraso
(1) Selettore: 5
T & :
[ Yl e 4D (2) Larghezza: da2a6,5
o (3) Lunghezza: da0Sat
Y (5) (4) Tensione: da3aB
5 T (56) Piedino F: piedino per punti decorativi
—H el y i
4 f,_;ﬂzg.“r_.-;: (6)Pressione del piedino:daia2
[ -

Il punto raso & utilizzato spesso per decorare i bordi su
coperte, biancheria, tovaglie, tovaglioli, applicazioni ecc.
Se il punto raso viene regolato troppo stretto pud increspa-
re alcuni tessuti leggeri.

mod. T4EA - JoBH




parte quarta punti

zigzag

i
§ 0 L@ «_Monogramma
; _J (1) Selettore: 5
4 3 © (2) Larghezza: 3
= <o, N (3) Lunghezza: da05a
= NZ&y Tamd (4) Tensione: data4
' 5 \; (5) Piedino F: piedino per punti decorativi

(6) Pressione del piedino: dalaz

T

Aftaccare un pezzo di stabilizzatore sul lato rovescio del
tessuto. Segnare le lettere sul tessuto con un gesso. For-
mare ogni lettera con il punto raso, adattando la larghezza

del punto.,
Y I 6'5_.L.Nﬂ5HE££A
§ J
| 1 | HNHHF??A:}
: ; o Applicazioni
4 (5) 6)
: o A (1) Selettore: 5
*if] e S (2) Larghezza: da2a65
1I = NG 2 (3) Lunghezza: da0,5a1
{4) Tensione: da2ab
M. (5) Piedino F: pledino per punti decorativi
=L ; (6) Pressione del piedino: 2

{ / b Imbastire | pezzi da applicare sul tessuto oppure fonderli
e N NN ) con il ferro da stro. Poi cucire intorno al bordo
N=" dellapplicazione.




parte quarta

punti zigzag

BT &

@ oo

o THEA - JGBH

(1) Selettore:
(2) Larghezza:
(3) Lunghezza:
(4) Tensione:
(5) Piedino A:

5

da2a65
da05a1

daZab

piedino per zigzag

Questo punto & simile a un punto raso molto breve ed & uti-
lizzato per rinforzare punti di tensione come angoli, tasche
e bordi di biancheria intima. Cucire da 4 a 6 punti.

ic telaio
(1) Selettore: 5
(2)Larghezza: da1a6,5
(3)Lunghezza: qualsiasi
(4) Tensione: daZaB
(5) Trasporto: annullare



parie guaria punti

zigzag

Annullare il trasporto e rimuovere il piedino. Regolare la lar-
ghezza del punto come richiesto. Disegnare il progetto sul
tessuto con il gesso. Inserire il tessuto tra i cerchi del telaio
e porlo sotto I'ago. Diminuire la pressione del piedino. Tene-
re |a fine del filo dell'ago in mano, ruotare il volano in senso
antiorario e fare un giro completo, Cucire sul disegno a
velocita media. Dopo aver terminato il icamo, riattivare i

trasporio.
® (08 =} \norezf®
Fa +«Applicazione dei bottoni
g L?_T.lu.umﬁnar.z@ (1) Selettore: 5
(2)Larghezza: daZabb
(3)Lunghezza: qualsiasi
® ® (4) Tensione: da2ab
5 & (5) Piedino A: piedino per zigzag
s (6) Trasporto:  annullare

Annullare il trasporto. Far coincidere | fori del bottone con
la fessura orizzontale del piedino A. Regolare |a larghezza
del punto in modo che corrisponde alla distanza dei fori del
bottone, Abbassare il piedino di pressione per tenere
fermo il boltone sul posto. Girare il volano e controllare che
I'ago entri nei fori del bottone. Cucire circa 10 punti.

e €D

mna T RlA - R
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e punti decorativi
punti comuni e punti decorativi

Per rinforzare la cucitura del bottone, tagliare il filo lascian-
done circa 10 cm. Far passare il capo del filo attraverso
uno dei fori del bottone e farlo girare intorno a questo, pol
annodare il filo. Dopo aver terminalo la cucitura del botto-
ne, riattivare il trasporto.

®

§ (2 hinonezz® »—Punto a sopraggitto

(1) Selettore: 5

(2) Larghezza: da5a6.5

(3) Lunghezza: zona rosa
(4)Tensione: da3a#8

(5) Piedino A: piedino per zigzag
(6) PiedinoE: pledino perorio

Questo punto & utilizzato per rifinire qualsiasi bordo grez-
zo, impedisce al tessuto di sfilacciarsi

Parte V - punti comuni e punti decorativi

Punto invisihil

(1)Selettore: 9

(2)Larghezza: da2a3

(3) Lunghezza: zona rosa

(4)Tensione: daZ2ab

{(5)Piedino G: piedino per punti invisibili

o, THAR - JOBH
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punti comuni e puntl decaorativi

Piegare il tessuto come illustrato.
(1) Lato rovescio del tessuto.
(2)0,4-0,7 cm.

(3) Tessuto leggero.

(4) Tessuto pesante.

* Per cucire

1

(5) Quando I'ago & a sinistra.

(6) Quando l'ago & a destra.

Posizionare il tessuto sulla macchina in modo che I'ago fori
la parte piegata del tessulo solo quando l'ago e
sull'estremita del lato sinistro. Abbassare il piedino di pres-
sione. Cucire guidando il bordo piegato lungo la guida.
*Per un orlo professionale, piegare il tessuto con una lar-
ghezza dicirca 0,2 cm.

2

Il punto a mano cadra via dal bordo del tessuto.
(7) Guida.

(8) Bordo piegato

= Cambiare la posizione dell'ago.

Girare la vite della guida, fin quando la distanza dal lato sini-
stro del piedino & di0,1 cm.

(9) Vite della guida.

(10) Ago.

(11)0,1 cm.

(12) Lato diritto del tessuto.




punti comuni Jarte quinia
e punti decorativi

punti comuni e punti decorativi

@
% [i][] urs.'rrawuzzzg?!:I ._MH}S tots 5
elettore:
@ ® (2)Larghezza: da2a3
(3) Lunghezza: 1
% (4) Tensione: dala4d

(5)Piedino A:  piedino per zigzag

Il merietto rende | capi pit eleganti. Piegare il bordo del tes-
suto almeno di 1,5 cm. e applicare il merletto sotto la piega.
Finito il lavoro, ritagliare 'eccesso del tessuto vicino alla
cucitura.

+— Multiplo zigzag

LUNGHEZZA™ (1) Selettore: 4
@ O, (2) Larghezza: da5a6.5
F (3) Lunghezza: da0,5a 1

= (4)Tensione: daZaB
(5)Piedino A: piedino per zigzag

> Cucitura di rifinitura

e Questo punto & utilizzato per rifinire tessuti sintetici e altri
\ / tessuti che tendono a corrugarsi. Il punto & eccellente

L anche per rammendo e unione di piu tessuti.

Attenzione:fare attenzione a non tagliare i punti.

mepat. THRA - S0
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unti decorativi
punti comuni e punti decarativi

+ Bammendo

Posizionare |o strappo solto I'ago in modo che il punto pren-
da entrambi i lati,

) S GHEZEA@}
? @ «—Punto conchiglia
@' ek (1) Selettore: 1
@ ® (2) Larghezza: da3a6,5
(3) Lunghezza: zona rosa
NS (4) Tensione: dada9
% (5)PiedinoF: piedino per punti decorativi

Utilizzare un tessuto leggero come il tricol. Piegare Il tes-
suto, Si pud aver bisogno di aumentare leggermente la ten-
sione del filo del'ago. Permettere allago di cucire sul
bordo piegato. Si possono anche cucire punti di rivesti-
mento su maglia o tessuti di seta morbidi in qualsiasi dire-

M — 5 zione.
é li_]lmm-ﬂﬁa'
- ?'l—l @) « Punto sovrapposto
[ 2 humorezzk (1) Selettore: 3
@ & (2) Larghezza: da3a65
(3) Lunghezza: zonarosa
% % (4) Tensione: da3a8
(5) Piedino A: piedino per zigzag

il THEA - 360
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punti comuni e punti decorativi

Utilizzare questo punto per congiungere due bordi sovrap-

posti,
: 2
@ AR’GHF—Z?E:;I ._Ellmn_'aﬁc]mn
: (1) Selettore: 11
P2l oen® (2) Larghezza: da5a6.5
@) ®) (3)Lunghezza: da0,5a2
' (4) Tensione: da3a8
% (5) Piedino A: piedino per zigzag
: (1) Incartare o levare supporto.
| | (2)0,3cm.
: ! Utilizzare questo punto per congiungere due pezzi di tes-
| ! suto distanti tra loro. Appuntare |a carta e piegare | bordi di
sl 0 ) B 1,3 cm. Cucire lentamente, guidando il tessuto in modo
J/ che I'ago prenda il bordo piegato su ogni lato.
a @
(1) 1 (2
.j; 65} arcHezzA”
& Punt higli | ti
& &4 © 1)Selettore: 2
p ; 3 (1) Selettore:
@) -y umm@ (2)Larghezza: da3a65
(3) Lunghezza: zonarosa
% (4)Tensione: da3a8
(5)Piedino A: piedino per zigzag




parie quinta

punti comuni
e punti decorativi

punti comuni e punti decorativi

4
c
;
e
rl:l Questo punto & impiegato spesso come un singolo punto
< overlock.
:
4
-
— _r_é‘.l
w [ 65 ﬂl ARGHEZZA
= «— Punto sovrapposto a due punti
5 _?'_ " Ezz}.ﬁ} (1) Selettore: 12
@ N s (2) Larghezza: da3a6,5
® (3)Lunghezza: da1a2
Q‘@ (4) Tensione: da3aB
(5)Piedino A:  piedino per zigzag
Questo punto & utile per congiungere tessuti elasticizzati.
© E"‘unc.nuz.-@
|
§ ozl o Puntoaorlo
(1) Selettore 1
@ ®) (2)Larghezza da3a6,5
. (3)Lunghezza: da1a3d
% <{a\_? (4) Tensione da3aB
(5) Piedino A: piedino per zigzag

e, PEHR - WiHEH




punti comuni parte quinta

e punti decorativi

punti comuni e punti decorativi

Questo punto & impiegato spesso come cucitura finale per
evitare di logorarsi.

2 (55 S unorerl®
;3 ti a y 'u.wm:.rmzz.i:':f‘1 (1) Selettore: da13a18
(2) Larghezza: da3a6,5
@ (3) Lunghezza: zona oro

(4) Tensione: da3a8
(5) Piedino A:  piedino per zigzag
(6) Piedino F: piedino per punti decorativi

Per un aspetto delicato su un tessuto come chiffon, utiliz-
zare un singolo strato.

A O [ ].T_.I..ARGH
ég;"tz _i!llJN(_W!{A@ _D_anlﬂ_agﬂ

(1)Selettore: da1Z2o18

(2)Larghezza: da1a25
(3) Lunghezza: zona oro o zona celeste
®

® @ (4) Tensione: da3a7

- (5)Piedino A: piedino per zigzag
(6) Piedino F: piedino per punti decorativi
(7) Ago: doppio ago

Wa> © &y
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Yarie quinta

punti comuni
e punti decorativi

punti comuni e punti decorativi

(1) Guida del filo superiore.

(2) Controllare punto di tensione.
(3) Leva che tira su il filo.

{(4) Barra ago.

(5) Doppio ago.

Spegnere linterrutiore di alimentazione. Inserire il porta
rocchetto aggiuntivo nel foro, mettere il feltro e il rocchetlo.
Per inserire il filo nella macchina, seguire la tabella, che
assicura la separazione dei due fili mettendo ciascun filo
nel suo guida filo (4). Cambiare I'ago e inserire il doppio
ago.

Attenzione: per cambiare la direzione di cucitura, girare Il
volano per posizionare I'ago in alto. Non utilizzare la lar-
ghezza ciEI punto al di la della zona di cucitura per I'ago
gemello | 1.

e €D
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punti

elastici

punti elastici

i — Parte VI - punti elastici

11 = I
i | ﬁkmm&@}

"ni o Iripla cucitura diritta

(1)Selettore: da6as

(2)Larghezza: 6.5

(3)Lunghezza: zona celeste

(4) Tensione: da2ab

(5)Piedino A:  piedino per zigzag

(6) PiedinoH: piedino per cucitura diritta

Attenzione: usare il piedino per cucitura diritta, solo con la
posizione dellago centrale, altrimenti potrebbe rompersi
l'ago.

Questo punto assicura |a durata su tessuli elasticizzali.
Pud essere usato per rinforzare le cuciture su abiti o su arti-
coli che richiedono una robusta cucitura come ad esempio

Zaini.
‘ (1) Selettore: 5
@ ® (2)Larghezza: da2a6,5
' (3) Lunghezza: zona celeste
% (4) Tensione: da2ab
(5)Piedino A: piedino per zigzag

mod THER - J6RAH




punti

elastici
Usare guesto punto per qualsiasi cucitura elasticizzata
i dove potrebbe essere utilizzato il punto zigzag.
e
r"f
a“'-‘-’
(1 = 2)
_.LARE"E' GHEZZA EIII]II:‘I a snpmnnmn Elﬂili:ﬂ
3 _ (1) Seletlore: 9
4 e (2)Larghezza: da3a6,5
- (3) Lunghezza: zona celeste

4, 8 (4) Tensione: da2ab

_ _ (5) Piedino A:  piedino per zigzag

4 @

it oad
Questo punto & adatto per tessuti elasticizzati. E utilizzato

: per costumi da bagno, pantaloni elasticizzati e altri indu-
menli che nchiedono cuciture resistenti,
* Per cucire.
Cucire sul bordo dal lato sinistro dell'ago, corme mostrato,
Cucire in modo che I'ago fori il tessuto molto vicino al bordo
estamo.
Attenzione: utilizzare 'ago "blu”, evila che saltino dei pun-
ti.
(2= _\ARGHEZZA
« Nido dape
% &a e (1) Selettore: 4
(2)Larghezza: da3aB5s
5 6 (3) Lunghezza: zona celeste

(4) Tensione: daZafb
(5)Piedino A: piedino perzigzag
(6) PiedinoF:  piedino per punti decorativi
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elastici

punti elastici

s s
i -
i % ; I" ——

= Per cucire.

(1) Lato rovescio del tessuto.

Il punto nido d'ape & un ricamo decorativo, utilizzato sugli
abiti di bambini o camicette da donna. Scegliere un tessuto
morbido e leggero come batista, percalle o challis. Tagliare
il tessuto 3 volte pid largo della larghezza che necessita.
Mettere la lunghezza su 4 e cucire le file di punti con una
distanza traloro di 0,1 cm.

J

% =

Lﬁ LUNGHEIIA@

(1) Selettore: 10

(2) Larghezza: da3a65

(3) Lunghezza: zona celeste

(4) Tensione: da3aéb
(6)Piedino A: piedino perzigzag
(6) Piedino C: piedino perorlo

Questo punto & ideale per cuciture di 0,6 cm, su maglina o
tessuti pesanti dove occorre una cucitura stretta. Mettere il
tessuto sotto il piedino di pressione in modo da cucire giu-

o sto sul bordo e avanzare lentamente.
-
LR T PR
«Punto per cucire I'elastico
E [ ss. | 3 (1) Selettore: 3
3 — LUNGHEZH_‘E... (2) Larghezza: da3a6,5
I&E /\\ (3) Lunghezza: zona celeste
Sl ﬂ;{s"f ~ (4) Tensione: da3ab
i = (5)Piedino A:  piedino per zigzag




arie sesid punti

elastici
ounti elasticl

Scegliere questo punto per cucire 'elastico a indumenti.
Mettere I'elastico sotlo il centro del piedino A e cucire assi-
curandosi che l'elastico sia distribuito regolarmente.

1) @ «Hammendo elastico
|.__55 JLUNGHEZZA_ (1) Selettore: 11
2 (2)Larghezza: da5a6,5

(3) Lunghezza: zona celeste
(4) Tensione: daz2ab
(5) Piedino A: piedino per zigzag

Queslo punto occorre per riparare strappi a tessuti elasti-

cizzafi.
"’11_.' —-‘ "2,.
: (65=Lsowzs o Puntospinadipesce
E (1) Selettore: 2
i34 A (2)Larghezza: da3ab.,5
L35 AunGHEZZA® (3) Lunghezza: zona celeste

(4) Tensione: da2a6
(5)PiedinoA: piedino per zigzag

Usare questo punto per coperte, abiti e tovaglie. Cucire sul
lato destro del tessuto a una distanza di 1,0 cm dal bordo.

Attenzione: quando si taglia il bordo fare attenzione a non
tagliare i punti.

mad T4ak - SOl
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E? } % } | S'E'ILUNGHEZEA:?‘-) .__Emaﬂwm

(1) Selettore: da12a16
® (2) Larghezza:da3a6,5
(3) Lunghezza:zona celeste
(4) Tensione: da2ab
(5) Piedino F: piedino per punti decorativi

| punti decorativi elastici sono ulilizzati per aggiungere un
tocco creativo e personalizzato ai lavori. Si possono deco-
rare gli abiti di bambini, camicette di donna, tende, ecc.

Parte VIl - asole

. .
@ (85 I_ARGHEEA@
= i @) +Asola automatica

I] LUNGHEZZA™ (1) Selettore:[l (BH)
(2)Larghezza: da3a6.5

@ ..r';-,*i’___ ® (3) Lunghezza: zona verde

‘\a?‘-‘ _ (4) Tensione: da2ab
4 XN (5) Piedino R:  piedino per asola automatica
Nk

* Preparazione.
(1) Scanalatura.
(2) Incavo.

Attaccare il piedino dell'asola automatica R, assicurandosi
che la scanalatura del piedino si incastri nellincavo del pie-
dino di pressione.




parte settima

* Per cucire.
(1) Spazio del bottone.
(2) Leva per asole.

La dimensione dell'asola & data automaticamente quando
si pone il bottone nell'apposito spazio del piedino per asola
automatica, che conliene un bottone con il diametro fino a
2.5 cm. Prima di eseguire 'asola, farne prima una di prova.
Collocare il bottone nell'apposito spazio (1) e tirare verso il
basso (fin giu) la leva per asole (2).

(3) Segno per collocare I'asola.

(4) Punto di partenza.

(5) Scivolo.

(6) Non ci dovrebbe essere alcun divario.

(7) Blocco anteriore.

(8) Differenza.

Inserire il tessuto sotto il piedino, abbassare I'ago e il piedi-
no di pressione.

“Assicurarsi che non ci sia alcun divario (6) tra lo scivolo
(5) e il blocco(7). Se c'é divario (6), la lunghezza dei lati
dell'asola sara diversa, come mostrato (8). Cucire lenta-
mente e fermarsi quando 'asola & completata.
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Rimuovere il tessuto e mettere uno spillo prima delle cuci-
ture di inizio e fine, per evitare di tagliarle. Tagliare l'asola
con il taglia asole.

Quando l'asola & terminata, spostare il selettore sul punto
successivo in direzione del “9" 0 “10", ritomare su *| " e
cucire |' asola successiva.

Posizionare la leva per asola in alto.

Se il bottone & estremamente spesso, fare un'asola di pro-
va. Se non passa tra l'aperiura dell'asola, allungaria tiran-
do il blocco posteriore.

(1) Divario.
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cura della vostra macchina

Utilizzare il selettore della lunghezza per regolare |la densi-
ta del punto(1).

|' Ty I Girare il seletore in direzione A", per una densita del
et . punto piu larga (2).
Girare il selettore in direzione “B", per una densita del
E@ punto piu stretta (3).
Seilati dell"asola non sono equilibrati, fare quanio segue:
se I'asola & come quella della figura 4, spostare la leva con
4 il caccia vite verso destra (+) per rendere il lato destro
dell'asola meno denso, .
se l'asola & come quella della figura (5), spostare la leva
con il gira vite verso sinistra (-) per rendere il lato destro
= dell’ asola pio denso.
z ::5 (6) Rimuovere la leva per regolare i lati dell’ asola
L «—Asola con cordoncing

1. Utilizzare la stessa procedura dell'asola automatica.
Regolare la larghezza del punto in modo che comrisponda
allo spessore del cordoncino utilizzato. Con il piedino di
pressione alzato, agganciare il cordoncino sull'appaosita
punta posta dietro al piedino. Condurre completamente la
fine del cordoncino verso di vol sotto il piedino. Agganciare
= il cordoncino nelle biforcazioni davanti al piedino tenendo-
lo teso. Abbassare I'ago e poi il piedino sul tessulo.
(1) Punta.

s @D

mmd ISR - 0N




parte settima

asole

2, Premere il reostato ed eseguire l'asola.
Rimuovere il tessuto dalla macchina e tagliare i fili.
(2) Filo dell'ago.

(3) Filo della bobina.

3. Tirare il lato sinistro del cordoncino.
Prima di tagliare il filo, fissarlo con un ago al rovescio del
tessuto.

(1) Selettore:[1 (BH)

(2) Larghezza:da3a 6,5

(3) Lunghezza: zona verde
(4)Tensione; daZ2ab

(5) Piedino B: piedino perasola

* Per cucire
Se il diametro del bottone & pid di 2,5 cm., 'asola deve
essere cucita manualmente come segue.

g T




cura della

vostra macchina

cura della vostra macchina

0EE
1. Girare il volano verso voi per alzare 'ago. Alzare il piedi-
no di pressione
2. Selezionare il punto su a0 girando il selettore dei punti.
Seilpuntoégiasull sequire leistruzionia pagina.......
3. Inserire il piedino per asola (B).
(4] (5]

4, Tirare la leva dell'asola fin gil.
= 5. Abbassare I'ago nel tessulo nel punto d'inizio dell'asola
R e abbassare il piedino di pressione.

6. Cucire il travertino anteriore @ il lato sinistro, quindi fer-
mare la macchina dopo aver cucito la lunghezza lotale.
7. Tirare la leva dell'asola verso voi.

b+

33—

- - 8. Cucire il travertino posleriore e il lato destro, quindi fer-
: [] mare la macchina al punto di partenza,

Tagliare 'apertura dell'asola.




cura della
vostra macchina

cura della vostra macchina

e f,j;:;? Parte VIl - cura della vostra macchina
||[.II B 2 .'..-ll'rt U
@ (V5 « Sostituzione della lampadina
: :r"ll" *';_'";_rsg_" | / Prima di rimuovere la lampadina accertarsi che si sia raf-
b T e e freddata.
| | , Spegnere la macchina e disinserire la spina dalla presa di
— h comente. Per imuovere la lampadina girare verso sinistra,
v . per inserire la nuova lampadina girare verso destra.
A o Pulitura del porta bobina
1. Prima di procedere alla pulitura, spegnere la macchina e
i o disinserire la spina dalla presa di corrente. Rimuovere la
; "" piastra di copertura tirando il tasto per sganciare verso
i =R AT & o destra,

2. Pulire il porta bobina con un pennellino o con una garza.

€]

3. Inserire la bobina & la piastra di copertura.
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g o
";: E";‘-:ﬁ.:?;:’- 1 z
& i - o<
T T = ' 1. Spegnere la macchina e disinserire la spina dalla presa
= ( di corrente. Svitare la vite sul lato sinistro della piastra ago
o e N con un gira vite. Rimuovere la piastra ago (1) e la bobina.
//”_@q’ N P Piastra ago.
: "'-I:.".Iw "' '._*-! .. |
NG — 2. Rimuovere il porta bobina (2)
(2
E]| 3 Pulire il trasporto con un pennellino (3) e la camera (4)
) . A con una garza morbida.
- &fk (i (3) Trasporto.
R —e (4) Camera.
7} ;ﬁ: —
'*—:Jb____ 20
= 4 Sistemare il porta bobina con le due frecce frontali (5) e
o fare in modao che la leva
= d'incastro vada nell'apposito spazio (B).
e L (5) Frecce frontali

(6) Spazio per leva d'incastro,

+» Lubrificazione della macchina

Aprire lo sportellino e lubrificare nei punti mostrati in figura,
almeno una o due volte 'anno. Una o due gocce di olio &
sufficiente. Rimuovere l'olio in ecocesso, altrimenti pud mac-
chiare i tessuti. Se la macchina non é stata utilizzata per un
lungo periodo, lubrificaria prima di cucire.
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cura della vostra macchina

Problemi nella cucitura

Difetto Cause Riferimenti
Il filo dell'ago si spezza. 1 1l filo non & stato infilato correttamente. Vedi pag.18
2 Latensione del filo & troppo stretta. Vedipag.19
3 L'ago & piegato o spuntato, Vedi pag. 11
4 L'ago non & stato inserito correttamente. Vedi pag.11
5 | fili dell'ago e della bobina non sono stati Vedi pag.18
tirati dietro il piedino pnma di iniziare a cucire.
6 Il tessulo & stato tiralo in avanti a fine cucitura. Vedi pag.25
7 1l filo & troppo doppio o softile per 'ago Vedi pag.15
llfilo della bobina si spezza. 1 Il filo non é stato infilato correttamente. Vedipag.18
2 ll porta bobina & intasato dai fili. Vedipag.54
3 La bobina e danneggiala e non gira scorrevolmente. Cambiarla.
L'ago si rompe. 1 L'ago non & stato inserito correttamente. Vedi pag.11
2 L'ago & piegato o spuntalo. Vedipag.11
3 Lavite si e allentata. Vedipag.11
4 La tensione del filo dell'ago & troppo stretta. Vedi pag.19
5 lltessuto & stato tirato in avanti a fine cucitura. Vedi pag.25
6 L'ago & troppo sottile per il tipo di tessuto da cucire. \Vedi pag.15
Salta punti. 1 L'ago non é stato inserito correttamente Vedipag.11
2 L'ago & piegato o spuntato. Vedipag. 11
56 JEEe
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cura della vostra macchina

Difetto

Salta punti,

Cucitura
aricciata

| tessuti non camminano
adeguatamente.

La macchina
non funziona.

Le cuciture
sono distorte.

La macchina & rumorosa

Cause

3 L'ago e/o il filo non sono adatti al lavoro da eseguire.

4 'ago blu non va usato per punti elastici, tessuti sintetici e sottili.

5 Il filo non é stato infilato correttamente.
6 E' stato utilizzato I'ago sbagliato.

1 La tensione del filo dell'ago & troppo stretta.

2 Il filo non @ stato infilato correttamente.

3 L'ago & lroppo grande per i tessuli da cucire.
4 |l punto & troppo lungo per il tessuto da cucire.

1 1 punti sono troppo corti.
2 lltrasporto non & stato rialzato dopo aver ricamalto.

1 La macchina non & stata azionata.
2 Il filo & impigliato nei meccanismi

1 Il punto non & equilibrato.

1 lifilo & bloccato nella camera.
2 Il filo & blocecato nella navetta

Riferimenti

Vedi pag15

Vedipag.15

Vedi pag.18
Cambiario.

Vedipag.19

Vedipag.18

Vedipag.15
Regolario.

Regolarli.
Vedipag.30

Vedi pag.9
Vedi pag.54

Vedipag.24

Vedipag.54
Vedipag.54
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