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Importanti istruzioni per la sicurezza

La sua macchina per cucire & stata progettata e costruita
per il solo uso domestico. Leggere tutte le istruzioni prima
di usare la macchina per cucire.

Attenzioni

per eliminare il pericolo di scosse elettriche:

1. La macchina non deve mai essere abbandonata colle-
gata alla presa. Scollegarla sempre dopo l'uso e prima
di puliria.

2. Spegnere sempre la macchina prima di cambiare la
lampadina. Utilizzare solo lampadine da 3 Wait.

3. Non usare la macchina se cade nell'acqua e scollegar-
la subito.

4. Non porre la macchina in luoghi dove possa cadere
perterra, in acqua o in altri liquidi.

Avwvertenze

pereliminare i ischi di bruciature, scosse eletiriche ed inci-

denti a persone:

1. Non usarla come un giocattolo, & necessaria
un'attenzione particolare quando la macchina & usata
vicino a bambini.

2. Usare la macchina solo per il suo scopo, come descrit-
te in questo manuale. Usare solo accessori raccoman-
dati dalla casa come contenuto in questo manuale.

3. Non usare mai la macchina se il filo o la spina sono
danneggiati, se non lavora perfettamente, se & stata
fatta cadere, danneggiata o caduta nell'acqua. Portare
la macchina in uno dei centri assistenza autorizzati
SAIMAC per esaminarla efo ripararia.

4. Non usare la macchina con le prese d'aria chiuse o
bloccate. Tenere libere le prese di ventilazione della

macchina quando si cuce e il pedale da accumuli di fili,
polvere e rimanenze di tessuti.

5. Non inserire 0 far cadere mai nelle aperture degli

oggetti.

Non usare la macchina all'esterno.

Non usare la macchina nelle vicinanze di prodotti

spray.

8. Per spegnere la macchina riposizicnare linterruttore
su (“O") e poi togliere la spina dalla comrente.

9. Non disinserire la spina tirando il filo, ma afferrando la
spina.

10. Tenere lontano le dita da tuite le parti in movimento,
soprattutto dalla zona intorno all'ago della macchina.

11. Usare sempre |a placca ago adatta per il lavoro da svol-
gere. L'uso di una placca ago errata pud causare la rot-
tura dell'ago.

12. Non usare aghi spuntati.

13. Non tirare o spingere il tessuto durante la cucitura, cid
pud provocare la rottura dell'ago.

14. Spegnere la macchina ogni volta che si opera vicino
allago: inserire la bobina, cambiare la placca ago o
altro.

15. Disinserire la spina della macchina dalla corrente ogni
qualvolta si toglie la copertura della macchina, si lubrifi-
ca, o si effettua la manutenzione descritta nel manua-
le.

Conserva queste istruzioni

Quando si usa la macchina per la prima volta, collocare un

pezzo di stoffa di scarto sotto il piedino e far girare la mac-

china senza filo per qualche minuto, cid assicurera
l'assorbimento di qualche traccia d'olio che potrebbe esse-
re rimasta negli ingranaggi.
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Caratteristiche della macchina

Descrizione Caratteristiche
Velocita di cucitura (massimo): 820 punti al minuto
Lunghezza del punto: 5 mm (massimo)
Larghezza del punto: 7 mm (massimo)

Punti incorporati (punti funzionali): 398
(punti costruiti): 365
Asola: 5 tipi
Dimensioni della macchina: larghezza: 410 mm
profondita: 180 mm
altezza: 295 mm
Peso della macchina: 8,5Kg
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Parte | - elementi essenziali

o+ Nomi delle parti

LoNOGRON=

-
o

Piano estraibile

Piastra dell'ago

Infila ago

Taglia filo

Eoperchi%l i il il
eva per disimpegnare il filo

Guidapﬁlo Pes

Rotella tensione filo superiore

Porta rocchetto

. Ferma spolina grande

. Pannello punti

. Rotella di regolazione luminosita display
. Display a cristalli liquidi

. Pulsanti

. Regolazione della velocita

. Tasto ago su/giu

. Tasto salda punto

. Tasto reverse

. Manopola fasatura punto

. Tasto per sganciare lo sportellino
. Sportellino del crochet

. Supporto piedino

. Piedino

Ago
. M%rsetto ago
. Vite
. Presa macchina e contatto reostato
. Interruttore
. Volano
. Tasto di bloccaggio dell'avvolgimento
. Perno di avvolgimento
. Maniglia
. Buco per porta rocchetto aggiuntivo
. Leva alza piedino
. Leva asolatore
. Braccio libero
. Leva esclusione griffa (blocca trasporto)
. Piastra numero matricola
. Filo spina
. Reostato



elementi
essenziali

1. A: Piedino per zigzag
2. C: Piedino per sorfili
3. E: Piedino per chiusure lampo

4. F: Piedino cordonatore

5. G: Piedino per punto invisibile

6. H: Piedino per cucitura diritta

7. R: Piedino per asole automatiche
8. M: Piedino per overiock
9. P: Piedino per imbastire
10. Bobine

11. Giravite

12. Spazzolino per pulizia
13. Confezione aghi

14. Taglia asole

15. Ferma rocchetto grande
16. Ferma rocchetto piccolo
17. Base per il rocchetto
18. Porta rocchetto

19. Guida per imbottitura
20. Doppio ago

21. Feltrino per rocchetto
22, Custodia

Contattateci per essere informati sugli accessori optional,
con i quali pud essere arricchita la vostra macchina per
cucire. Troverete i nostri recapiti sul retro di copertina di
questo manuale, S8IMAC & con te...

i ©O
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parte prima

elementi essenziali

parte prima

Il piano estraibile & un'aggiunta del piano di superficie
della macchina e pud essere facilmente estratto per cucire
abraccio libero.

«—Perestrarre il piano

Tirare il piano verso l'estemo, come illustrato.

«—Cucire a braccio libero

Il braccio libero & molto utile per tutte le cuciture tubolari.

Perinserire il piano

Spingere il piano fino a quando risulta inserito nella mac-
china.

{1) Pemo

(2) Foro
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Parte |l - preparare la macchina per cucire

+ Collegare |a macchina alla presa di corrente
Prima di inserire la spina assicurarsi che il voltaggio
e lafrequenza siano quelle giuste e compatibili con
la macchina.

Azionare l'interruttore su off (4). Inserire la spina
del reostato (1) e la spina della macchina (2) nelle
prese della macchina. Inserire ['altra estremita (3)
nella presa di corrente.

(1) Spina del reostato

(2) Spina della macchina

(3) Spina perla presa

(4) Interruttore macchina

{5) Cavo elettrico

(6) Reostato

La velocita di cucitura pud essere controllata
tramite la leva di regolazione della velocita (1).
Per aumentare la velocita spostare lalevaa
desftra, verso lalepre.

Per diminuire la velocita spostare la levaa
sinistra, verso la tartaruga.

(11 & e ool

o—Reosiato

Si pud controllare e variare la velocita di cucitura con il
pedale di controllo. Premendo con maggiore intensita sul
pedale, si accelera la velocita.
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parte seconda

parte seconda
preparare la macchina per cucire

(1)tasto ago su/giu'

Premendo questo tasto la barra ago scende nella posizio-
ne pil bassa. Premendo nuovamente I'ago torna nella
posizione pil alta.

(2)tasto salda punto

Premendo questo tasto alla fine di una cucitura, la macchi-
na cucira sei volte sullo stesso punto, in modo che non si
scuce.

(3)tasto reverse

Premendo questo tasto la macchina cuce in retro marcia
per tutto il tempo in cui questo tasto rimane premuto. Se
questo tasto viene premuto durante I'esecuzione dei punti
ricamo la macchina esegue dei punti di chiusura e si fer-
ma.

(4)rotella di regolazione

Luminosita' display

Ruotando questa rotella & possibile regolare la luminosita
del display.
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& e01~10
2 81 :g? (6) selezione tipologia di punti
o 01~67 Premendo |a funzione si vede il segnale luminoso attraver-

o sare i vari modi per selezionare il punto.

2] 3] 4 1 Selezione puntibase.

*01~10 °01~10 °01~10 © 01~10 2 Selezione punti numerati in blue
c01~99 %01~99 <©01~99 o 01~99 (punti utili e decorativi)
o 01~87 ©01~67 #:01~687 o 01~67 3 Selezione monogrammi numerati in rosso
o 01~87 ©01~67 o 01~67 -#01~67 (alfabeto e numeri stampatellc)

4 Selezione monogrammi numerati in verde

(alfabeto e numeri corsivo)
4 > (7) regolazione della larghezza del punto e scorrimen-
9 S, to programmi
C — | -|-) Premere + o - per modificare la larghezza del punto e per

spostarsi sul display.

(8) regolazione della lunghezza del punto
Premere + 0 - per modificare la lunghezza del punto.

(9) tasto di modifica
Premendo questa funzione, combinazioni di punti decora-
et - tivi e monogrammi possono essere aggiunti, cancellati e
@ modificati durante la programmazione (vedi pag.67).

()

@
R

(10} tasto allungamento del disegno (per i punti blue)
"t/’—' ‘> | punti da 40 a 55 possono essere allungati fino a 5 volte
della loro lunghezza originale.

i @®
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macchina per cucire parte seconda
preparare la macchina per cucire

(11) tasto per ricaml a specchio e grandezza mono-

grammi
Selezionare il punto desideratc e premere il tasto (11). |l
punto selezionato viene visualizzato in modo specchiato sul

> display. Questa funzione permette di cucire e di memorizzare
W T - i disegni con l'effetto specchio. Per lettere e numeri gia pro-
1z N — e =1 4 grammati vengono ridotti a 2/3 della loro dimensione origina-
@ 01 AUTO A 3Ep0 le.
........ Vo
: : (12) tasto messaggio
"IPUNTO DIRITTO| : Premendo il tasto, un messaggio indichera il nome del
PRESSIONE: 3. : punto e consigliera la pressione da utilizzare, se compare
: b una freccetta verso destra significa che ci sono ulteriori
: : informazioni che compariranno digitando nuovamente il
—IPUNTO PER ZIP| : tasto.
;| _PIEDINO: E 4:
E (13) tasto doppio ago
/BU “yf == Premendo questo tasto apparira il simbolo sul display. Pre-
] . . . ' .
mere il pulsante per ritornare a cucire con I'ago singolo.
a4 (14) tasto +
Premere questo tasto dopo aver selezionato un punto, per
@ sommario e cucirlo insieme ad altri. Possono essere

memorizzati fino a 50 ricami 0 monogrammi (lettere e
numen).
| seguenti punti non possono essere combinati:

Mol
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| /6\ (15)tasto C

N4 Questo tasto cancella gli errori durante la programmazio-
e ne.
/SALVA)
%’Dl/ (16) tasto salva/vedi
Quando premete questo tasto dopo aver programmato dei
i punti o lettere saranno salvati.
‘ m | punti memorizzati (massimo 50 programmi) possono poi
I] 5 L 2 u 3 essere richiamati quando occorre. Non possono essere
Cb = il . . '
BH1 01 02 03 salvati i punti usando il tasto +.
Bq ) % 4 i: 5 % 6 (17) selezione punti base e selezione numerica
- | punti da 01 a 10 {(anche le asole da BH1 a Bh3) possono
ﬂ % 7 é 8 EE 9 essere selezionati direttamente premendo sul disegno del
BHS3 07 08 08 punto. Per tutti gli altri punti digitare il numero corrispon-
0 dente al punto desiderato.
10
1)
#01~10
° N-~90 o Selezione punti base (01~10) ed indicazioni display
> 01~67) . .
o 01~67 1 Selezione punti base. (01~10)
2 | _ 2 Premere il tasto del punto desiderato.
I 1 d2]is Esempio: punto 4, vediillustrazione.
1 = N g 5 3 Sul display vengono visualizzate le seguenti indicazioni:
I} {9\7 i 8 ‘ m 9 (1) disegno e numero punto
) ' JD 0 ‘ (2)tensione del filo superiore: AUTO

& {3)piedinoda utilizzare

(4)larghezza del punto: 5.0

(5} lunghezza del punto: 2.0

{6) segnale acustico inserito:

{ vedi pag. 17 per spegnere il segnale acustico)
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macchina per cucire . .
hq"lpls preparare la macchina per cucire

mo 01~10
#:01~96
o 1~67)
o 01~67 + Selezione punti ornamentali o monogrammi
1 Selezione punti ornamentali (01~96 azzurro) o scegliere
% N % ;; il carattere dei monogrammi (01~67rosso/01~67 verde)
2 48 BUTO 004 2 Digitare il numero del punto desiderato ad esempio:46
0 [L1])2 ‘ e 3 Sul display si visualizzeranno le informazioni
]C 0

1Acoendere Ia macchlna (mtenuttore pnnmpale su ON) (2)
tenendo premuto il tasto + (1)

I
. = QG | 2 Premere il tasto 1
[~ |
| i\J\OQf ; 0
A ‘Qr‘\f\\f\\f !
'f [ /’-i:> ‘,]-)\' (S\R\fr\\:; i t‘/i\l
\\_f/ 3 Scegliere la modalith desiderata selezionandola con il

tasto (+ o -) della larghezza punto.

Regolazione normale: Quando si accende la macchina
viene proposto il punto diritto.

Memorizzazione: Quando si accende la macchina viene
proposto il punto scelto nell'ultimo utilizzo ed allo spegni-
mento viene memorizzato |'ultimo punto utilizzato.

1.4 2. 4 Premere il tasto +.
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20 e b2
o Segnale acustico
1 Accendere la macchina tenendo premutoil tasto +.
1 2 Premere il tasto 2 per accedere alla regolazione del
a 4 ________ segnale acustico. La scelta avviene premendo + o - della
: larghezza del punto.
REGOLAZ. NORM. B 3 Scegliere la regolazione desiderata - SONORO "ON"
MEMORIZZAZIONE | ° SONORO OFF oppure SONORO “OFF".
< > 4 Premereiltasto +.

3]

1 !

REGOLAZ. NORM.

. SONORO OFF

SONORC ON

MEMORIZZAZIONE
P =EH
a(+ ) |0 <
— AUTO

Fii)

{1) Abbassare sempre la griffa per lavorazioni come attac-
care bottoni, ecc.

(2) Alzare la griffa al termine del lavoro. Per la cucitura nor-
male la griffa deve essere sempre alzata.
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macchina per cucire . . parte seconda
hq"lpls preparare la macchina per cucire

+— Pressione del piedino

Regolare la pressione del piedino su 3 per cuciture norma-
li. Ridurre la pressione su 2 per applicazioni, orli a giomo,
ricami e per imbastire. Regolare |a pressione su 1 per la
lavorazione di chiffon, pizzo, organza ed alire stoffe molto
leggere. Anche la lavorazione di velluto e maglia elastica
richiede la regolazione su (1).

(1) Leva per |a pressione del piedino.

+—Leva alza piedino

{1)Posizione bassa

(2) Posizione media

(3) Posizione alta

Il piedino pud essere alzato di 0.6 cm. Olire la posizione
media. Questa caratteristica aiuta a togliere il piedino e per-
mette di posizionare stoffa molto spessa sotto il piedino.

Abbassare il piedino. Spegnere la macchina. Allentare la
vite del morsetto dell'ago girandcla nel senso antiorario.
Togliere ['ago.
2 Inserire 'ago nuovo con la parte piatta rivolta indietro,
spingendolo in alto quanto pill & possibile. Stringere la vite
girando nel senso orario.
3] 3 Per controllare 'ago appoggiario su una superficie liscia
{placca ago, lastra di vetro). La distanza tra l'ago e la

(j;‘::’ ’ superficie d'appoggio deve essere regolare. Mai usare un
= 1 TS ago spuntato o piegato.
“ T, (1) vite dell'ago

™~ (2) pemo

(3) morsetto dell'ago
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1 Premere il pulsante rosso sul retro del piedino. Il piedino
si stacca.

2 Posizionare il piedino da inserire proprio sotto l'attacco
ed abbassare laleva. |l piedino si incastra automaticamen-
te.

(1) pulsante rosso

(2) scanalatura

(3) attacco

1 Smontare: togliere la vite con un cacciavite girando in
senso antiorario.

2 Montare: far combaciare il foro del supporto del piedino
con il foro filettato della barra ago. Inserire la vite nei forie
stringerla girando in senso orario.

{1)vite
(2) supporto piedino
(3)foro
Spessore tessuto Tipo di tessuto Misura ago
LEGGERO Chiffon, georgette, merletto fine, organza, tulle, batista, voi-| 70

le, rensa, seta pura, crepe di Cina, crepe sottile, lino, jer-
sey, maglia,pelle, percalle, lana di crepe, taffettd, raso.

MEDIO Flanella, velour, velluto, mussola, velluto di cotone, popeli-| 70-90
ne, gabardine, feltro, spugna, tela da sacco, doppio tricot.

PESANTE Jeans, tweed, tessuti per cappotti, tappezzerie, imbottiture.| 90-100
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preparare la macchina per cucire

+— Awolgimento bobina

Estrazione bobina

Spingere il tasto di rilascic del coperchietto verso destra, e
rimuovere il coperchietto in plastica trasparente.

Estrarre la spolina.

(1) tastodirilascio del coperchietto

(2) coperchietto trasparente

LJ._BIempiLe_la.bnblna

1 Sollevare il porta rocchetto. Inserire il rocchetto nel porta
rocchetto (2) con il filo che si svolge come illustrato. Inseri-
re il ferma rocchetto grande.

2 Far passare il filo intomo alla guida.

3 Passare il filo dal basso verso I'alto attraverso il foro
dellabobina e inserirla nel perno.
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Puo essere usato anche il porta rocchetto aggiuntivo per
l'avvolgimento della bobina.

{(2) rocchetto

(4) porta rocchetto aggiuntivo

{5)feltro

(6)foro per porta rocchetto aggiuntivo

(9) base per rocchetto aggiuntivo

«—Inserire il rocchetto

Posizionare il rocchetto sul porta rocchetto (1), con il filo
rivolto verso I'esterno come in figura.

usare il porta rocchetto grande o il porta rocchetto piccolo a
seconda del rocchetto.

{3) ferma rocchetto grande

{(8)ferma rocchetto piccolo

«— Awolgere la bobina

1 Mettere la bobina sul pemo e spingere verso destra. ||
display indichera “avvolgimento”

Far passare il filo nel foro della bobina (7) dal basso verso
I'alto.

2 Con la fine del filo in mano, premere il reostato, fermare
la macchina dopo che & stato fatto qualche giro e tagliare |l
filo fuoriuscente.

3 Premere ancora il reostato. Quando la bobina & comple-
ta si fermera automaticamente. Riportare il pemo verso
sinistra e tagliare il filo come in figura.
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preparare la macchina per cucire

1 Posizionare la bobina nel porta bobina facendo scorrere
il filo in senso antiorario.

2 Guidare il filo nell'incavo (A) sulla parte frontale del ferma
bobina. Tirare il filo verso sinistra tra le molle della tensio-
ne.

3 Continuare a tirare il filo leggermente sino a farlo scivola-
re nell'incavo (B).
Estrarre circa 15 em difilo.

{4) Riappoggiare il coperchietto come in figura. Controllare
che il filo segua il percorso raffigurato sul coperchietto.



preparare la

macchina per cucire

Alzare il piedino (2). Premere il tasto su/git dell'ago (1) per
far salire I'ago.

1 Guidare il filo intomo al guidafilo superiore.(3)

2 Far passare il filo verso il basso attorno alla molla di tenu-
ta.(4)
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preparare la macchina per cucire

3

3 Passare il filo attraverso la leva tira filo (5) da destra
verso sinistra.

4 Portare il filo verso il basso nel guida filo inferiore. (6)

5 Guidare il filo a sinistra nel guida filo sulla barra ago (7).
Infilare il filo nell'ago o usare l'infila ago.

1 Portare I'ago nella posizione pil alta.
Abbassare l'infila ago pil in basso possibile.




preparare la

macchina per cucire

Alzare il piedino (2). Premere il tasto su/git dell'ago (1) per
far salire I'ago.

1 Guidare il filo intomo al guidafilo superiore.(3)

2 Far passare il filo verso il basso attorno alla molla di tenu-
ta.(4)
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macchina per cucire parte seconda
preparare la macchina per cucire

3

3 Passare il filo attraverso la leva tira filo (5) da destra
verso sinistra.

4 Portare il filo verso il basso nel guida filo inferiore. (6)

5 Guidare il filo a sinistra nel guida filo sulla barra ago (7).
Infilare il filo nell'ago o usare l'infila ago.

1 Portare I'ago nella posizione pil alta.
Abbassare l'infila ago pil in basso possibile.
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macchina per cucire

2 Girare la leva in senso orario come mostrato in figura,
inserire il gancio(1) nel foro dell'ago. Passare il filo attor-
no alla guida (2) e sotto il gancio.

3 Girare la leve nella direzione come mostrato in figura,
estrarre il filo dal retro dell'ago.

4 Riportare l'infila ago nella sua posizione iniziale. Passa-
re |la fine del filo attraverso il foro dell'ago tirando I'anello
del filo all'indietro.
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hipis preparare la macchina per cucire

1 Sollevare la leva alza piedino. Trattenere il filo con la
mano.

2 Premere due volte il tasto ago su/git (3) per estrarre il filo
della bobina. Tirare leggermente il filo (1) facendo salire il
cappio (2) formato dal filo inferiore.

3 Passare entrambii fili (1) (2) per circa 15 cm dietro al pie-
dino.



preparare la

macchina per cucire

o o Tensionedelfilo
T i?n 5 ?; Elz k] Tensione automatica
o La selezione della tensione automatica “auto” viene indi-
F cata dal segnale verde luminoso.
2] — La tensione si regola automaticamente.
1 Regolare su A (auto) per cuciture normali.
2 Segnale luminoso verde.
3 Sul display viene indicato “auto”.
La tensione ideale per cuciture diritte deve avere i due fili
che si annodano esattamente a meta.
{1) rovescio della stoffa
(2) diritto della stoffa
(3)filo inferiore
{4)filo superiore

=

R lazi le della tensi
Per regolare la tensione manualmente scegliere un valore
da 0 a 9 sulla manopola della regolazione.

La luce verde si spegne e sul display viene indicata La
regolazione consigliata per il cucito normale.

1 Se la fensione del filo superiore é troppo forle: il filo infe-
riore appare sul diritto della stoffa.

(1) rovescio della stoffa

{2) diritto della stoffa

r . (3)filoinferiore
_ | st o+ | ] {(4)filo superiore
=\ o1 oef B 5Ea s (5) _segnak:; luminoso ver@e spento_
je | (6) indicazione della tensione sul display
& & Per ridurre la tensione regolare la manopola su un numero
' piti basso.
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2 Se |la tensione del filo é troppo fenta: il filo superiore appa-
re sul rovescio della stoffa.

{1) rovescio della stoffa

(2) diritto della stoffa

(3)filoinferiore

{4)filo superiore

(5) segnale luminoso verde spento
; (6) indicazione della tensione sul display
—{A] 0= “|“"3 H~ 2522 Per aumentare la tensione regolare la manopola su un
-l ey s ® numero pil alto.
1) (2

Parte |l - punti base (disegnati sui tasti del pannello)

5 o o Cucitura diritta
= =1y (1)Punto: 01 0 11
{2) Tensione: A (auto)
(3) Piedino: A perzigzag
{4) Piedino: H per cucitura diritta

Iniziare a cucire

Alzare il piedino e posizionare |a stoffa allineandola con
una delle linee guida sulla placca ago. Abbassare 'ago nel
punto dove si vuole iniziare a cucire. Abbassare il piedino e
tirare i fili indietro. Premere il reostato e guidare la stoffa
lungo la linea di riferimento facendola trasportare dalla
macchina.




Fermare la macchina ed abbassare I'ago con il tasto ago
su/git. Alzare il piedino e girare la stoffa intomo all'ago
nella direzione desiderata ed abbassare il piedino.

(1) pulsante arresto dell'ago

(2)leva alza piedino

Fine della cucitura

Per fissare la fine della cucitura premere il tasto reverse e
cucire alcuni punti. Alzare il piedino,rimuovere il lavoro, tira-
re i fili indietro e tagliarli con il taglia filo. In questo modo i fili
hanno la lunghezza sufficiente per poter iniziare la prossi-
ma cucitura.

- Selezionando il punto 02 la macchina ferma la cucitura
automaticamente all'inizio e continua a cucire a punto dirit-
to.

- Alla fine della cucitura premere una volta il tasto (1). La
macchina cuce quattro punti indietro e quattro in avanti e si
ferma automaticamente.

(1) pulsante ferma punto

{2)tagliafilo

{3) stoffa
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parte terza

punti base

Linee di riferimento sulla placca ago

Queste guide sulla placca ago aiutano a mantenere sem-
pre la stessa larghezza dell'orlo.

Le linee sono marcate come segue:

numeri sulla placca ago: 15204/85/86/8
guida per la larghezza dell'orlo (cm): 1.562.01.31.61.9

| numeri indicano la distanza tra la posizione centrale
dell'ago ed il bordo della stoffa.

{1)posizione dell'ago

{2)bordo della stoffa

(3)guide diriferimento

Cucire un angolo retto 1.5 cm distante dal bordo della stof-

fa:

{1)fermare la macchina quando il bordo della stoffa si trova
all'altezza della linea di riferimento {vedi figura).

{(2)alzare il piedino e girare la stoffa per allineare il bordo
con laguidadi 1.5cm.

{3) abbassare il piedinc e cucire nella nuova direzione.

{1) guida per angoli

(2)tasto ago su/git

(3) leva alza piedino

Oltre il punto diritto si possono sperimentare i punti decora-

tivi e combinazioni vari, si ottengono dei risultati sorpren-

denti.

Allentare la vite sul refro dell'attacco del piedino (2). Inseri-
re la guida (3) nell'apertura sotto la vite e regolare la lar-
ghezza desiderata (1).
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Stringere la vite.

(1) linee diriferimento
{2) vite

(2) guida per imbottiture

Il pulsante nero (2) del piedino Ablocca il piedino nella posi-
zione orizzontale.

Premere il pulsante ed abbassare il piedino.

La posizione orizzontale garantisce un trasporto regolare
per iniziare il cucito e per passare sopra moli strati di stoffa
{orlo di pantaloni jeans). Fermare la macchina prima di
cucire sopra uno spessore grosso, abbassare l'ago ed
alzare il piedino. Premere il pulsante nero, abbassare il pie-
dino e continuare a cucire. Il bottone viene lasciato auto-
maticamente dopo alcuni punti.

(1) stoffa

{(2) bottone nero

o Begolazione lunghezza del punto

Premere + o - per modificare la lunghezza del punto. Per
diminuire la lunghezza premere -.

Per aumentare la lunghezza premere +. La regolazione
pre-programmata della macchina & adatta per quasi tutte
le esigenze del cucito.

* Cucendo con il reverse la lunghezza non supera 2.5 mm.
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4
C—m+ )
+— Posizione dell'ago
| I La posizione dell'ago & regolabile soltanto peri punti 1-2-3-
10-11-19 e 30 (vedi figura).
o — ! Premendo«, 'ago si sposta a sinistra. Premendo p, 'ago

== si sposta adestra.
o1 aurg 3.5 2.2 (1) sinistra
(2) centro
(3)destra

Punti util

Imbastire

(1) punto: 19

K] {2)tensione:da1a4

(3) piedino: P perimbastire




1 Alzare l'ago.

2 Rimuovere 'attacco del piedino allentando la vite

3 Montare il piedino per imbastire, come illustrato e
stringere la vite.

{1)attacco del piedino

(2)vite

(3)pemo

{4) morsetto dell'ago

o Cucire

1 Porre la stoffa sotto il piedino e premere il pulsante
dell'arresto dell'ago due volte per passare il filo attraverso
['apertura del piedino. Tirare indietro i fili ¢ abbassare il pie-
dino.

2 Premere il reostato e tenere la stoffa ben tesa.

3 Fermare la macchina dopo aver cucito un punto e tirare
la stoffa indietro.

4 Ripetere poiil secondo ed il terzo passaggio.

Al termine dellimbastitura tirare la stoffa indietro e tagliare i
fil.

o Beverse

{1) Punto:02

{2)tensicne del filo: A

(3) piedino: A per zigzag

{4) piedino: H per cucitura diritta. Il reverse pud essere
usato per fermare, riprendere e rinforzare i punti. Alla fine

i L 33 )



parte terza

parte terza

Q) 2 (3
L 4

HE!
o R 1 4
10 AUTO A aparn

hiric

punti base

U

della cucitura basta premere una volta il tasto O la mac-
china esegue automaticamente il reverse e siferma.

(1) punto: 03

(2) tensione del filo: A

(3) piedino: A per zigzag

(4) piedino: H per cucitura diritta

Questa cucitura robusta e duratura & indicata dove neces-
sita resistenza ed elasticita, ed assicura comfort e durata.
Pud essere usata per rinforzare il cavallo dei pantaloni o
per cucire articoli come zaini, ecc.

1 punto: 08

2 tensione del filo: A

3 piedino: Aper zigzag

E una cucitura elastica strettissima ed & stata creata per eli-
minare le arricciature sui tessuti di maglina. Questo punto
pud essere utilizzato anche per sorfilare la maglia e lo chif-
fon, ottenendo un orlo quasi invisibile.

o Punto auta-lock

(1) punto: 10

(2) tensione del filo: A

(3) piedino: A per zigzag

(4) piedino: H per cucitura diritta

Abbassare l'ago in prossimita dell'inizio della stoffa. La
macchina eseguira alcuni punti sul posto poi comincera a
cucire diritto. Premendo il tasto del reverse, la macchina
cucira quattro punti di affrancatura sul posto e dopo si fer-
mera automaticamente.
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(1) punto: 30

{2)tensione del filo: A

(3) piedino: Aper zigzag

(4) piedino: H per cucitura diritta

Il punto sella & composto da un punto in avanti, due indie-
tro ed un quarto punto in avanti. Giacche, vestiti, cappotti e
jeans acquistano un aspetto “fatto a mano” se viene cucito
questo punto.

«—Punto 2igzag

{1) punto: 04
(2)tensione delfilo: A
(3) piedino: Aper zigzag

+—Begolazione della larghezza e della lunghezza

Il punto zigzag & utile per eseguire lavori di rifinitura, appli-
cazioni, riparazioni ecc.. Prima di modificare la larghezza
del punto assicurarsi che I'ago & in posizione alzata.

1 Nella maggior parte dei punti & gia programmata una lar-
ghezza ideale, che pud essere modificata per i vari tipi di
tessuto.

2 Premere i pulsanti della larghezza/lunghezza del punto
per modificare la regolazione manualmente.

3 Tenere premuti i tasti + o - per raggiungere la larghezza
voluta.

{1)larghezza piu contenuta (numero piccolo)

(2)larghezza piu estesa (numero grande)

(3)punto pilr denso (numero piccolo)

{(4)punto piu large (numero grande)

{b)larghezza

{6)lunghezza
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(1)Punto: 04

{2) Tensione del filo: A

(3) Piedino: C per overlock

Questo punto & utile per la rifinitura di qualsiasi tipo di cuci-
tura.

1 La linguetta nera e le due guide metalliche del piedino
rendono la cucitura pulita e tengono la stoffa diritta.

2 Posizionare la stoffa in modo che le due guide di metallo
appoggiano sul bordo.

La macchina forma il punto intorno a queste due guide. La
linguetta nera e lospazzolino raccolgono i fili sfilacciati e
garantiscono che vengono inclusi nel punto.

Assicurarsi durante la cucitura, che il bordo della stoffa
venga guidato lungo la linguetta nera.

1 Punto: 05

2 tensione delfilo: A

3 piedino: A per zigzag

Questo punto viene usato per unire due lembi ¢ per la rifini-
tura.

Pud essere mantenuto un margine pil largo e ritagliare al
termine del lavoro la stoffa eccedente, come illustrato.



(1) punto: 09

(2)tensione delfilo: A

(3) piedino: Aper zigzag

Lasciare il margine piti largo e ritagliare al termine del lavo-
ro |a stoffa eccedente, come illustrato.

«—Punto taglicuci (o sopraggitto)
(1) punto: 06
(2) tensione del filo: A
(3) piedino: C per sorfili
Questo punto & composto da cucitura diritta e zigzag, con
l'apposito piedino cuce e rifinisce in una sola lavorazione.
Posizionare la stoffa sotto il piedino facendo attenzione
che il bordo si trovi sotto le due guide metalliche e venga
guidato lungo la linguetta nera.
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+—Punto doppio sorfilo {0 doppio overlock)

(1) punto: 12

{2)tensione del filo: A

(3) piedino: C per sorfili

Questo punto & indicato su stoffe che sfilacciano molto
come lino e gabardine.

Due file di zigzag vengono cucite contemporaneamente
sul bordo della stoffa, per evitare che |a stoffa sfilacci. Il filo
superiore e quello inferiore si devono incontrare sul bordo
della stoffa.

Punto overlock (o sorfilo completo)

(1) punto: 13

(2)tensione delfilo:da6a8

{3) piedino: M per overlock

Questo punto & adatto per la rifinitura di bordi. Posizionare
la stoffa sotto il piedino, in modo che il bordo venga guidato
lungo la linguetta nera.

+ La larghezza di questo punto non & regolabile e la ten-
sione non puo essere automatica..



== «—Applicare bottoni
Ty (1) punto: 04
04 AUTO A E0z0 (2) tensione del filo: A
(3) piedino: F cordonatore
E (4) griffa: posizione abbassata
-4
1/[2 3 [4][5]

1 Abbassare il piedino ponendo sotto il bottone, come illu-
strato in figura.

2 Premere il tasto della larghezza punto + o - in modo che
l'ago entrera a sinistra e destra nei fori del bottone.

3 Per controllare l'esatta posizione girare il volano
manualmente e centrare entrambi i buchi del bottone.

4 Se necessario aggiustare la larghezza del punto.

5 Altermine del lavoro tagliare il filo lasciando 10/15 cm.

6 Portare il filo sul rovescio della stoffa ed annodarlo.

7 Altermine del lavoro alzare la griffa.

(1) punto: BH1 (asola 1)
(2) tensione del filo: A

== (3) piedino: R per asole automatiche

B=d == Selezionando l'asola, sul display appare per alcuni secon-

i)
AUTO F Long diil messaggio: abbassare leva BH (asola 1)
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1 Istallare il piedino per asole automatiche R, assicurarsi
che il piedino sia ben istallato quando viene abbassata la
leva.

(1) incavo

{(2) attacco

(3) blocca bottone

Far slittare indietro il blocca bottone (3) del piedino e inseri-
re il bottone.

Se il bottone & molto piccolo fare un test di prova. Se é diffi-
cile inserire il bottone nell'asola eseguita in prova, allargare
leggermente la slitta, in modo da far entrare il bottone piQ
comodamente.

Abbassare |la leva dell'asolatore.
{5olevaBH)

2 Montare l'asolatore ed alzare il piedino per far tornare la
molla nella posizione di partenza. Inserire un angolo della
stoffa sotto il piedino e premere due volte il pulsante arre-
sto dell'ago per prendere il filo inferiore.

Spostare entrambi i fili verso sinistra sotto il piedino. Inseri-
re il tessuto sotto il piedino ed abbassare I'ago al punto di
partenza. Abbassare il piedino. Uno spazio pud causare
lunghezze diverse dell'asola, come illustrato.
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{6) segno

(7) punto di partenza

(8) slitta

{(9) non deve esserci spazio vucto
{10) mollettina

{11) punto irregolare

Al termine dell'asola la macchina si ferma automaticamen-
te.

1 L' asola viene cucita automaticamente, prima il travertino
frontale poi quello di sinistra.

2 Cuce il travertino di destra.

3 Infineil travertino superiore ed i punti di fermatura.
Alzare il piedino.

Per eseguire un'altra asola premere la funzione BH1 (aso-
la 1) ed avviare la macchina premendoil reostato.
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4 Rimuovere il tessuto e tagliare |'asola utilizzando uno
spillo, come mostrato in figura. Tagliare l'apertura con il
taglia asole in dotazione.

(1) spillo

(2) taglia asole

{(3) punzone per occhiello

5 Altermine riportare in alto la leva
dell'asolatore.
(4) leva dell'asolatore

Per modificare la larghezza del punto

La larghezza del punto viene modificata tramite I'apposito
pulsante. Le asole sono programmate nelle seguenti lar-
ghezze: asola normale 5mm, asola arrotondata 4.0mm,
occhiello 7.0mm. Premere + o - per modificare la larghez-
zadellinteraasola,da2.5a7.0mm.

(1) stretto

(2) largo

Per modificare la densita del punto

La lunghezza (densita) del punto viene regolata tramite
l'apposita funzione.

Premere + o - per modificare la densita della larghezza
dellintera asolada 0.4 a0.7 mm.

Premere + o - per modificare la densita della lunghezza
dellinteraasolada0.2a1.0 mm.

Premere + 0 - per regolare la densita del puntoda0.5a1.0
perle asole [l [l

{3) denso

{4) menodenso
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(1) punto: BH2 {(asola 2)
{2)tensione del filo: A

(3) piedino: R per asole automatiche
(4) punto di partenza

{5) punto di arrivo

Eseguire come 'asola BH1 (asola 1)

+ Asole a goccia

{1) punto: BH3 (asola 3)
{2)tensicne del filo: A

(3) piedino: R per asole automatiche
{4) punto di partenza

(5) punto di arrivi

Eseguire come |'asola BH1 (asola 1)

delleasole2e 3

Per modificare la densita del punto

La densita del punto viene regolatatra0.2e 0.8,
come per l'asola BH1 (asola 1).

Regolazione della larghezza del punto per l'asola 2.
Premere il pulsante per la larghezza dello zigzag,
la macchina viene programmata automaticamente
ad una larghezza di 4 mm. per asola arrotondata.
Premere +0 perregolare la larghezza del punto
tra2.5e5.5.

(1)larghezza: 2.5

{2)larghezza: 4.0

(3)larghezza: 5.5
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AUTOD 7.0 8.4 Regolazione della larghezza del punto per l'asola 3
Premendo |la regolazione della larghezza del punto,
la larghezza viene programmata automaticamente a

a0
N """""H',/’ 7.0 perl'occhiello a goccia. Premere + 0 per
L regolare la larghezza dell'intera asolatra5.5e 7.0.
0 (5) @ {1)larghezza: 5.5

(2)larghezza: 6.0
g% % % (3)larghezza: 7.0

gﬁ%%mn . K] {1) punto: BH1 (asola 1)
{(2)tensione delfilo: A

{3) piedino: R per asole automatiche
Tagliare almeno 10 cm. di filo pesante.
Fare primauna prova.

1 Montare il piedino R.

2 Con il piedino alzato, inserire il cordoncino nella spor-
genza presente sul retro del piedino.

3 Tirare il cordencino in avanti, avendo cura che sia ben
steso sotto il piedino.

4 Bloccare i due capi del cordoncino nella forcella sulla
parte anteriore del piedino.




5 Abbassare I'ago nel punto di inizio della cucitura e in
seguito abbassare il piedino.

6 Eseguire 'asola, stesso procedimento dell’ascla 1 BH 1.
7 Rimuovere il tessuto e tagliare i fili della cucitura.

8 Tirare la parte sinistra del cordoncino per stringerlo.
9 Infilare il cordoncino in un ago da rammendo, portarlo sul
rovescio del tessuto e tagliarlo.

0 (2) 3

| - @2 o Applicazione chiusura lampo
= &l = Inserire la chiusura lampo

E L (1) punto: 01
== Bos = | {2)tensione del filo: A

01 AUTO B 2522 (3) piedino: E per chiusura lampo

o Inserire il piedino per chiusura lampo

Per cucire la parte destra della chiusura lampo attaccare il
piedino a sinistra. Per cucire |a parte sinistra della chiusura
lampo attaccare il piedino adestra.

{1)incavo

(2)attacco

{3) per cucire la parte sinistra

{4) per cucire la parte destra

i L 45 )
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parte terza

hiric

punti base

Considerare 1 cm. in pil rispetto alla misura della zip.

{1) diritto del tessuto {2) misura dell'apertura
(3) misuradella zip 41cm.
(5)fine dell'apertura (6) slitta

(7) denti della chiusura (8) tessuto della zip

Unire i due diritti del tessuto e cucire fino alla fine della cer-
niera.

Premere il tasto del reverse per bloccare il filo. Aumentare
manualmente la lunghezza a 4.5 e cucire I'apertura della
zZip.

(9)4.5 lunghezza del punto (10)fine dell'apertura

(11) punto reverse (12) cucitura diritta

{13)2cm.

«— Percucire

Piegare su se stessa la parte sinistra del tessuto.

Girarla in modo che formi una piega dicirca 2 - 3 cm. di spa-
zio tra la piega ed i denti della chiusura lampo.

1 Abbassare il piedino mettendo il tessuto in modo che |l
piedino sfiori i dentini della chiusura lampo e che l'ago
cada nello spazietto ricavato al primo punto.

{1)piega (2)0.3cm

(3) linea di cucitura (4) fine dell'apertura

{5) misura dell'apertura (6) tessuto inferiore

{7) rovescio del tessuto



2 Cucire attraverso tutti gli strati di tessuto.

Fermarsi poco prima che il piedino vada a toccare la slitta
della cemiera, abbassare I'ago nel tessuto ed aprire la chiu-
sura.

Continuare a cucire fino alla fine.

(1) slitta

(2)fine della cucitura

3 Chiudere la chiusura e piegare il tessuto in modo che sia
ben steso. Imbastire la chiusura e il tessuto come in figura.
(3)rovesciodeltessuto  (4)imbastitura

(5) diritto del tessuto (6) tessuto della cerniera

4 Spostare il piedino alla sinistra dei dentini. Cucire fino alla
slitta della chiusura e fermarsi. Fermare la macchina a
circa 5 cm dalla fine della chiusura lampo.

5 (5)Abbassare I'ago nel tessuto, alzare il piedino, aprire
la chiusura, riabbassare il piedino e finire la cucitura.

i D



parte terza

parte terza

hipic punti base

(1) punto: 17

{2)tensione del filo: A

(3) piedino: R per asole automatiche

(4) dimensione del rammendo: (regolazione vedi sotto)

Per cucire

(1) Spingere indietro il porta bottone.

{2) Posizionare il tessuto sotto il piedino.

Premere il pulsante d'arresto dell'ago due volte per passa-

re il filo inferiore. Tirare la stoffa a sinistra per passare
MMM

/i ambedue i fili sotto il piedino e rimettere |a stoffa sotto il
o i piedino.
A (3) Posizionare 'ago dove si vuole iniziare a cucire ed
N abbassare il piedino. Premere il reostato. La macchina
@ o - cuce 16 file di rammendo, salda il punto e si ferma automa-
‘ B ticamente. La dimensione del rammendo & variabile. La
N AL lunghezza massima del punto & 2 cm. ¢ la larghezza mas-
& i sima del punto & 0.7 cm.
5%%%%%%% (4) Girare la stoffa per cambiare la direzione del cucito e
Ezjﬂmmﬂﬁfz’ ripetere tuttoda fase 1a 3.
T {1)ferma bottone (2) spazio
(3) punto di partenza (4) 2 emdel rammendo
{5)0.7cm.
8 Per un rammendo pil corto di 2 cm
e UiaN Regolare la macchina su velocita bassa. La macchina
(" )7 cuce prima 4 punti di ferma punto. Fermare la macchina
IS S 2 R BN alla lunghezza desiderata e premere il pulsante reverse.
S L i La lunghezza necessaria & gia stabilita. La macchina si
T ferma automaticamente.
{6) pulsante reverse (7) lunghezza necessaria
(8 {8) punto di partenza
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Memorizzare il ammendo

Per cucire il rammendo pil volte con la
stessa lunghezza premere “memoria” e
ricominciare a cucire.

Bilanciamento del rammendo

Seun lato del rammendo & pit alto o pit
basso dell'altro, bilanciarlo premendo la
funzione + o trad1ed>5.

(7) seillato sinistro & pill basso

(8) selezionare d1 0 d2 per bilanciare i punti
{9) seil lato destro & pill basso

{10) selezionare d4 o d5 per bilanciare i punti.

o lravetta

{1)Punto: 18

(2) Tensione del filo: A

(3) Piedino: F cordonatore

Regolare la macchina a velocita bassa.

La macchina cuce 4 punti di ferma punto.

Cucire fino a raggiungere la lunghezza desiderata e pre-
mere il tasto reverse.

La lunghezza desiderata & programmata.

La macchina si ferma automaticamente.

Questo punto viene usato come rinforzo.

La lunghezza massima & di 2.5 cm, dipendedal tessuto.
Per cambiare la lunghezza/larghezza del punto premere le
funzioni + o -.

(1) posizione iniziale

{2) posizione finale

(3) programmazione di 1.5 cm.

i O



pa rte terza
hipic punti base

parte terza

Per cucire la travetta piu volte nella stessa lunghezza, pre-
mere la funzione memoria e ricominciare a cucire.
{4)lunghezza desiderata

(b)tasto reverse

{(6) posizione iniziale

(7) posizione finale

a

Fare una prova di cucito su un pezzo di stoffa per controlla-
re le regolazioni. Se la travetta & irregolare, bilanciaria con
l'apposita rondella, come illustrato.

{8)posizicne iniziale

(9)dalla posizione di partenza viene lasciato un pezzo
extra

(10) girare larondella verso +

(11) posizione corretta

{12) dalla posizione di ritorno viene lasciato un pezzo extra
{13) girare larondella verso -




21

2 ¢

AUTD

G

(1)Punto: 21
{2) Tensione del filo: A
(3) Piedino G per punto invisibile

Come cucire

1 Piegare la stoffa.

(1) rovescio della stoffa
{2)0.4-0.7cm.

2 Posizionare il tessuto in modo che la parte piegata
rimanga a sinistra della guida. Abbassare il piedino.
Regolare l'oscillazione dell'ago (larghezza) premendo |l
tasto per la larghezza del punto, in modo che la punta
dell'ago pizzichi appena il bordo del tessuto quando cade
asinistra.

Cucire guidando il tessuto piegato lungo la guida.

(3) rovescio della stoffa

{4) quando I'ago si muove a destra

(5) quando I'ago si muove a sinistra

{6) guida

(7)vite della guida

(8) bordo della piega

{9)ago

3 Aprire |a stoffa dopo aver cucito.
{10) dritto della stoffa

i D
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parte terza

punti base

parte terza

(1) Punto: 02
{2) Tensione del filo: A
(3) Piedino: G per punte invisibile

Montare il piedino. Posizionare la stoffa piegata sotto il pie-
dino. Posizionare |'ago con una distanza di circa 1 0 2 cm.
all'interno del bordo piegato girando il volano e abbassan-
doil piedino. Guidare il bordo piegato lunge la guida del pie-
dino. Al termine stirare il lavoro per formare le pieghe.

Cucire con laguida

(1)Punto: 1

{2) Piedino: A per zigzag o H per cucitura diritta
{5) guida



2]

1 Allentare la vite sul retro del piedino (come illustrato),
inserire la guida nel foro sotto la vite e regolare la larghez-
za desiderata. Stringere |a vite.

2 Eseguire cuciture parallele, facendo scorrere la guida
sulla cucitura precedente.

(1) vite

(2) guida

(3) foro

(4) distanzatra le cuciture

o+ Punto bamhola

(1) punto: 20
{(2) tensione delfilo: 6-8
(3) piedino: F cordonatore

Utilizzare un tessuto leggero.

Selezionare la larghezza e la lunghezza del punto come
desiderate. Forse sara necessario aumentare leggermen-
te la tensione del filo. Controllare che I'ago vada appena
fuori dal bordo quando esegue la sua parte zigzag. Aprire
la stoffa e stirare su un lato.

i D
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punti decorativi

Punto sorfilo (overlock)

(1)Punto: 04

{2) Tensione del filo: A

(3) Piedino: C per overlock

Questo punto & utile per la rifinitura di qualsiasi tipo di cuci-
tura.

1 La linguetta nera e le due guide metalliche del piedino
rendono la cucitura pulita e tengono la stoffa diritta.

2 Posizionare la stoffa in modo che le due guide di metallo
appoggiano sul bordo.

La macchina forma il punto intorno a queste due guide. La
linguetta nera e lospazzolino raccolgono i fili sfilacciati e
garantiscono che vengono inclusi nel punto.

Assicurarsi durante la cucitura, che il bordo della stoffa
venga guidato lungo la linguetta nera.

Parte IV - punti decorativi

Punto tricot

1 Punto: 05

2 tensione delfilo: A

3 piedino: A per zigzag

Questo punto viene usato per unire due lembi ¢ per la rifini-
tura.

Pud essere mantenuto un margine pil largo e ritagliare al
termine del lavoro la stoffa eccedente, come illustrato.



@

punti

decorativi

Punto maglia

(1) punto: 09

{2)tensione del filo: A

(3) piedino: Aper zigzag

Lasciare il margine piti largo e ritagliare al termine del lavo-
ro la stoffa eccedente, come illustrato.

239 AuUTO

}{ %

":' IIII

Punto taglicuci (o0 sopraggitto)

{1) punto: 06

{2) tensione del filo: A

(3) piedino: C per sorfili

Questo punto & composto da cucitura diritta e zigzag, con
l'apposito piedino cuce e rifinisce in una sola lavorazione.
Posizionare la stoffa sotto il piedino facendo attenzione
che il bordo si trovi sotto le due guide metalliche e venga
guidato lungo la linguetta nera.

Punto doppio sorfilo {0 doppio overlock)

g D

mad.
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parte quarta

punti decorativi

parte quarta

(2)tensione del filo: A

(3) piedino: C per sorfili

Questo punto & indicato su stoffe che sfilacciano molto
come lino e gabardine.

Due file di zigzag vengono cucite contemporaneamente
sul bordo della stoffa, per evitare che |a stoffa sfilacci. Il filo
superiore e quello inferiore si devono incontrare sul bordo
della stoffa.

+—Punto overlock (o sorfilo completo)

(1) punto: 13

(2)tensione delfilo:da6a8

(3) piedino: M per overlock

Questo punto & adatto per la rifinitura di bordi. Posizionare
la stoffa sotto il piedine, in modo che il bordo venga guidato
lungo la linguetta nera.

* La larghezza di questo punto non & regolabile e la ten-
sione non puo essere automatica..

Applicare bottoni



punti

decorativi

3 (2 @
o {1)punto: 04
% Bad % ' (2)tensione delfilo: A
22 AUTO ne {3) piedino: F cordonatore

(4) griffa; posizione abbassata

1 Abbassare il piedino ponendo sotto il bottone, come illu-

stratoin figura.

2 Premere il tasto della larghezza punto + o - in mode che

['ago entrera a sinistra e destra nei fori del bottone.

3 Per controllare l'esatta posizione girare il volano
o manualmente e centrare entrambi i buchi del bottone.

o (2) (3 4 Se necessario aggiustare la larghezza del punto.
¢
£ 3

5 Altermine del lavoro tagliare il filo lasciando 10/15 cm.
4y AUTO

()

ATEERETRELERRERE RN

TYFPYYYFYF¥FYFYIVFY
)

6 Portare il filo sul rovescio della stoffa ed annodarlo.
7 Altermine del lavoro alzare la griffa.

Asola automatica

{1) punto: BH1 {asola 1)

(2)tensione delfilo: A

(3) piedino: R per asole automatiche

Selezionando l'asola, sul display appare per alcuni secon-
diil messaggio: abbassare leva BH (asola 1)

Preparazione

i 57 )
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parte quarta

parte quarta

hiric

punti decorativi

o—1 Istallare il piedino per asole automatiche R, assicurarsi

che il piedino sia ben istallato quando viene abbassata la
leva.

(1) incavo

(2) attacco

(3) blocca bottone

Far slittare indietro il blocca bottone (3) del piedino e inseri-
reil bottone.

Se il bottone & molto piccolo fare un test di prova. Se é diffi-
cile inserire il bottone nell'asola eseguita in prova, allargare
leggermente la slitta, in modo da far entrare il bottone pil
comodamente.

Abbassare la leva dell'asolatore.
{50levaBH)

2 Montare I'asolatore ed alzare il piedino per far tomare la
molla nella posizione di partenza. Inserire un angolo della
stoffa sotto il piedino e premere due volte il pulsante arre-
sto dell'ago per prendere il filo inferiore.

Spostare entrambi i fili verso sinistra sotto il piedino. Inseri-
re il tessuto sotto il piedino ed abbassare I'ago al punto di
partenza. Abbassare il piedino. Uno spazio pud causare
lunghezze diverse dell'asola, come illustrato.

(6) segno

(7) punto di partenza



punti

decorativi

o (8)slitta
(9) non deve esserci spazio vuoto
{10) mollettina

{11) punto irregolare

Inizio del cucito

Al termine dell'asola la macchina si ferma automaticamen-
te.

1 L' asola viene cucita automaticamente, prima il travertino
frontale poi quello di sinistra.

2 Cuce il travertino di destra.

3 Infine il travertino superiore ed i punti di fermatura.
Alzare il piedino.

Per eseguire un’altra asola premere la funzione BH1 (aso-
la 1) ed avviare la macchina premendo il reostato.

4 Rimuovere il tessuto e tagliare l'asola utilizzando uno
spillo, come mostrate in figura. Tagliare 'apertura con |!

i



punti parte quarta

decorativi . parte quarta
hipis punti decorativi

ione.
(1) spillo
(2) taglia asole
(3) punzone per occhiello

5 Altermine riportare in altola leva
dell'asolatore.
(4) leva dell'asolatore

Regolazione della lunghezza/larghezza dell’asola

Per modificare la larghezza del punto

La larghezza del punto viene modificata tramite I'apposito

pulsante. Le asole sono programmate nelle seguenti lar-

ghezze: asola normale 5mm, asola arrotondata 4.0mm,

occhiello 7.0mm. Premere + o - per modificare la larghez-
o— zadellinteraasola,da2.5a7.0mm.

(1) stretto

(2) largo

Per modificare la densita del punto

La lunghezza (densita) del punto viene regolata tramite

['apposita funzione.

Premere + o - per modificare la densita della larghezza

dell'intera asolada 0.4a0.7 mm.

Premere + o - per modificare la densita della lunghezza

dellintera asolada 0.2a1.0 mm.

Premere + 0 - per regolare la densita del puntoda0.5a1.0
o— perleasole

(3) denso

(4) menodenso

NO S NO

Asole arrotondate
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punti

decorativi

o— (1} punto: BH? (asala 2)

(2)tensione del filo: A

{3) piedino: R per asole automatiche
{4) punto di partenza

(5) punto di arrivo

Eseguire come |'asola BH1 (asola 1)

Asole agoccia

(1) punto: BH3 (asola 3)
{2)tensione delfilo: A

(3) piedino: R per asole automatiche
(4) punto di partenza

{5) punto di arrivi

Eseguire come I'asola BH1 (asola 1)

Regolazione della lunghezza/larghezza del punto

delleasole2e3

Per modificare la densita del punto

La densita del punto viene regolatatra0.2e 0.8,

o——came perl'asola BH1 (asola 1).

Regolazione della larghezza del punto per 'asola 2.
Premere il pulsante per la larghezza dello zigzag,

la macchina viene programmata automaticamente

ad una larghezza di 4 mm. per asola arrotondata.
Premere + 0 perregolare la larghezza del punto

tra2.5e5.5.

{1)larghezza: 2.5
(2)larghezza: 4.0
{3)larghezza: 5.5

Regolazione della larghezza del punto per l'asola 3

Premendo la regolazicne della larghezza del punto,

i
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punti

parte quarta

(3) piedino: R per asole automatiche
Tagliare almeno 10 cm. difilo pesante.
Fare prima una prova.

decorativi .. parte quarta
hipic punti decorativi
oQ1~10 "
1 %01-96 e N
o 01~67) == = | ¢l
001'“67) 01 AUTO A% 3592
2 == utomaticamente a
24|25 % > T =y 7.0 per l'occhiello a goccia. Premere + o per
04 [ 45 AUTO F Long
regolare lalarghezza dellinteraasolatra5.5e7.0.
3 . = (1)larghezza: 5.5
2 (+) At " (2)larghezza: 6.0
— (3)larghezza: 7.0
4 Ay it i
An X
G:/‘ fé\
e - \
\+ )
h
@ (1) punto: BH1 (asola 1)
(2)tensione delfilo: A

1 Montare il piedino R.

2 Con il piedino alzato, inserire il cordoncino nella spor-
genza presente sul retro del piedino.

3 Tirare il cordoncino in avanti, avendo cura che sia ben
steso sotto il piedino.

4 Bloccare i due capi del cordoncino nella forcella sulla
parte anteriore del piedino.

5 Abbassare |'ago nel punto di inizio della cucitura e in
seguito abbassare il piedino.
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o 6 Eseguire ['asola, stesso procedimento dell’asola 1 BH 1.

7 Rimuovere il tessuto e tagliare i fili della cucitura.

8 Tirare la parte sinistra del cordoncino per stringerio.
9 Infilare il cordoncino in un ago da rammendo, portario sul
rovescio del tessuto e tagliarlo.

Applicazione chiusura lampo
Inserire la chiusura lampo

{1) punto: 01

{(2)tensione delfilo: A

{3) piedino: E per chiusura lampo

Inserire il piedino per chiusura lampo

Per cucire la parte destra della chiusura lampo attaccare il
piedino a sinistra. Per cucire la parte sinistra della chiusura
lampo attaccare il piedino adestra.

{1)incavo

(2)attacco

(3) per cucire la parte sinistra

(4) per cucire la parte destra

Preparazione del tessuto

Considerare 1 cm. in pil rispetto alla misura della zip.

i L 63
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decorativi . parte quarta
hipis punti decorativi

uto (2) misura dell'apertura
(3) misura della zip 41cm.
{5)fine dell'apertura (6) slitta
= E (7) denti della chiusura (8) tessuto della zip
e % T - Unire i due diritti del tessuto e cucire fino alla fine della cer-

Premere il tasto del reverse per bloccare il filo. Aumentare
manualmente la lunghezza a 4.5 e cucire I'apertura della

zip.

(9)4.5 lunghezza del punto (10)fine dell'apertura
{11) punto reverse (12) cucitura diritta
(13)2cm.

Per cucire

Piegare su se stessa la parte sinistra del tessuto.

Girarla in modo che formi una piega dicirca 2 - 3 cm. di spa-
zio tra la piega ed i denti della chiusura lampo.

1 Abbassare il piedino mettendo il tessuto in modo che |l
piedino sfiori i dentini della chiusura lampo e che l'ago
cada nello spazietto ricavato al primo punto.

(1) piega (2)0.3cm

(3}lineadi cucitura (4) fine dell'apertura

(5) misuradell'apertura  (6) tessuto inferiore
(7)rovescio del tessuto

2 Cucire attraverso tutti gli strati di tessuto.
Fermarsi poco prima che il piedino vada a toccare la slitta



punti

decorativi

ABCDEFG
—| o dellacemniera, abbassare 'ago neltessuto ed aprire la chiu-

sura.
Continuare a cucire fino alla fine.

* > [ABCDEF G:> (1) stz

(2) fine della cucitura

i‘g ﬁ ﬁ i A B Cﬁ? rE F G 3 Chiudere la chiu.sura e ;?iegare iI. tessutoin modp che sia
— = ben steso. Imbastire la chiusura e il tessuto come in figura.
(3)rovesciodeltessuto  (4)imbastitura
{5) diritto del tessuto (6) tessuto della cerniera

4 Spostare il piedino alla sinistra dei dentini. Cucire fino alla
slitta della chiusura e fermarsi. Fermare la macchina a

Lﬂan __A_ B C D E F G circa 5 cm dalla fine della chiusura lampo.
=

i

(E@a
(ﬁj ABCEFGH

@> ABCEFGH

ABCDEFG
=

5 (5)Abbassare I'ago nel tessuto, alzare il piedino, aprire
la chiusura, riabbassare il piedino e finire la cucitura.

K
-

Rammendo

i 65
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(1) punto: 17
(2)tensione del filo: A

4] (3) piedino: R per asole automatiche
iﬁ/’ﬁ‘\ m,,,.,ff %“ W,,“ (4) dimensione del rammendo: {regolazione vedi sotto)
(MOD, %1
Per cucire
< > (1) Spingere indietro il porta bottone.
DT m.,,‘,‘f ..m.,._“ mm,.“ (2) Posizionare il tessuto sotto il piedino.
] - , i : ' -
w1 Premere il pulsante d'arresto dell'ago due volte per passa

re il filo inferiore. Tirare la stoffa a sinistra per passare
ambedue i fili sotto il piedino e rimettere la stoffa sotto il
i o
@ B e piedino.
=7.020.4 x1 (3) Posizionare I'ago dove si vuole iniziare a cucire ed
abbassare il piedino. Premere il reostato. La macchina
| - cuce 16 file di rammendo, salda il punto e si ferma automa-
@ i ticamente. La dimensione del rammendo & variabile. La
FT.020.4 x2 lunghezza massima del punto & 2 cm. e la larghezza mas-
simadel punto 2 0.7 cm.
(4) Girare la stoffa per cambiare la direzione del cucito e

CTOTN | e S ripetere tutto dafase 1a 3.

NG %2 {1)ferma bottone (2) spazio
(3) punto di partenza (4) 2 cm del rammendo
(5)0.7 cm.

Per un rammendo pil corto di2cm

Regolare la macchina su velocitad bassa. La macchina
cuce prima 4 punti di ferma punto. Fermare la macchina
alla lunghezza desiderata e premere il pulsante reverse.
La lunghezza necessaria & gia stabilita. La macchina si
ferma automaticamente.

(6) pulsante reverse (7) lunghezza necessaria

{8) punto di partenza

Memorizzare il rammendo



punti

decorativi

Parte V - Manutenzione della macchina

3 M tenzl jell hi
(1) cacciavite {5) spazio bobina
{2) vite {6) crochet

{3) placcaago (7) griffe
(4)spazzolino  {8)panno morbido

ro]

Premere il tasto per alzare |'ago e scollegare la macchina
prima di pulirla. Pulire la scocca estemna della macchina
con un panno morbido ed un sapone neutro.

=]

1 Scollegare la macchina e rimuovere il piedino e I'ago. Svi-
tare ed estrarre |a vite sulla parte sinistra della placca ago
con il cacciavite fomito.

2 Togliere la placca ago. Estrarre la bobina ed il porta bobi-
na.

3 Spazzolare via lo sporco e ifili.

4 Pulire la griffa ed il porta bobina.

5 Pulire lo spazio della bobina con un pennello ed un
panno asciutto e morbido.

[4]

\01-|

Rei . to del ta bobi jella bobi
{1) porta bobina
(2)fermo
(3)tacca
{4) astina di guida placca
(5) cacciavite
{6)foro placca
1 Inserire il porta bobina.
2 Inserire la bobina.
3 Rimontare la placca ago avvitando le viti.
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manutenzione della macchina

BSOS ONSGeHAINPAGHELN [a
stospattallghezza premere “memoria’ e
(nitinestare a cucire.

S)aclaiarentodel rammendo

88 lampladde| rammendo & pit alto o piti
{B=pintdialtro, bilanciarlo premendola
fibdgmeredatraatthidd e lasciare raffreddare

@ jespibdtcpsimetd Bpiabasso

(8) selezionare d1 0 d2 per bilanciare i punti
A latembeittio deliabasschina.
RiBjteaskerikprrts tinpal perinhaasiare ipunti.
lampadina con cautela.

3 Inserire lo spinotto della lampadina nei fori
della base della lampada.

Tsitmttare la base nel porta lampada e chiudere
{ipentiid 8

(2) Tensione del filo: A

(3) Piedino: F cordonatore

Regolare la macchina a velocita bassa.

La macchina cuce 4 punti di ferma punto.

Cucire fino a raggiungere la lunghezza desiderata e pre-
mere il tasto reverse.

La lunghezza desiderata & programmata.

La macchina si ferma automaticamente.

Questo punto viene usato come rinforzo.

La lunghezza massima & di 2.5 cm, dipendedal tessuto.
Per cambiare la lunghezza/larghezza del punto premere le
funzioni +o-.

(1) posizione iniziale

(2) posizione finale

{3) programmazione di 1.5 cm.

Memorizzare la travetta



Problemi nella cucitura

Cause

Il fio delfago si spezza

1 I fio non & stato infiato comettamente.

2 La tensione del filo non & regolata cometiamente.

3 L'ago & piegato o spuntato.

4 |'ago non & stato inserito comeltamente.

5l fio & troppo spesso per il ipo di ago

6 Il fio delfago e della bobina non sono regolati comettamente.
7 Il fio delfago non & ben fermato.

Il fio della bobina si spezza

1 1 fio non & stato infiaio comeltaments.
2 Si sono accumulati residul di filo.
3 La bobina & danneggiata e non gira cometiaments..

L'ago si rompe

1 L'ago non & stato inserito comettamente.

2 L'ago & piegato o spuntato.

3 La vile che ferma Ffago & troppo lenfa.

4 La tensione del filo delfago & troppo stretta.
Sl'ago & roppo sotiie per il fessulo da cucire.

| display non si legge chiaramente.

1 Il contrasto del display non & ben regolato.

La macchina salta i punti.

1 L'ago & inserito male.

2 L'ago é storto o spuntato.
3 L'ago o i colone non sono adatli per il lavoro da eseguiire.

4 Non & stato inserito fago blue per tessuti stretch, sintelici o molto fini.

5 I fio delfago non & infilato comettaments.
6 Viene utiizzato un ago sbagiiato.
7 La pressione del piedino non & comeita.
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manutenzione parte quinta

della macchina . . parte quinta
Ii‘lpls manutenzione della macchina

Problema Cause

Il filo delfago si spezza 1 llfilo non & stato infilato cometiamente.
2 La tensione del flo non & regolata cometiamente.
3 'agc @ piegato o spuntato.

4 |'ago non & stato inserito comettaments.

5l filo & froppo spesso per il tipo diago

6 Il filo dell'ago e della bobina non sono regolati comeltamente.
7 lifilo dellago non & ben fermaipo.

Il filo della bobina si spezza 1 lifilo non & stato infilato comrettamente.
2 Si sono accumulati residui di filo.
3 La bobina & danneggiata e non gira cometaments..

L'ago si ompe 1 L'ago non é stato inserito comettamente.

2 L'ago @ piegato o spuntato.

3 La vite che ferma llago & froppo lenta,

4 La tensione del flo delfago & troppo stretta.
5l'ag0 & froppo sotfile per il tessulo da cucire.

Il display non si legge chiaramente. 1 Il contrasto del dispiay non & ben regolato.

La macchina saita i purti. 1 L'ago & insaxito male.

2 L'ago @ storto o spuntato.

3 'age o il cotone non sono adati per i lavoro da eseguire.

4 Non & stato inserito fago blue per tessuli siretch, sintetici o molio fini.
5 Il filo del'ago non & inflato comettaments.

6 Viene uliizzalo un ago sbagliato.

7 La pressione del piedind non & cometia.




memo

.

Hai spedito il certificato di garanzia?

Hai verificato che sia arrivato a destinazio-
ne? Contattaci, avrai assistenza telefonica
gratuital

N

J

*n° matricola

~data diconsegna

*nome azienda partner Saimac
*nome consulente / venditore

n° certificato di garanzia:

i @D
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