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( ongratdazioni perlacguisto!

Da oggi avete un prodoito
Saimac in casa. Da sempre la filosofia
delllazienda ¢ di nsolvere 1 problemi
quetidiani a chi of da fiducia. Essere
vicing ai nestri clientl giormo per giomo
e non solo per grandi fatiche peviodi-
che. Vi ringraziamo per la fiducia
gccovdataci, siamo certi che la vostra
macching per cucire vi renderd odtimi
servizi, ma prima di menerla in funzio-
ne Vi preghiame di legeere attertamen-
te le presenti istruziond, in modo da far
durare il Vostro nuove prodotto i pii
possibile.

Nel termine df 10 grorni massimo, spe-
dite la cartolinag di garanzia alla
Saimac, assicurafevi che arrivi a desti-

un mondo
di soluzioni

nazione perché avrete consulenza ogni
volia che lo vorrete, per la data di acqui-
st fa fede il imbro postale, conservate
la parte che resta a Voi gelosamente o
segnatevi if numere di certificato ed if
mumera di mamcola della macchina,
Dope cle la garanzia @ stata registrata
nei nostri archivi, se avete domande da
porci, richieste di aivto per un lavoro
particolare da effettuare con la vostra
macching, non esitate a contattarei, sul
retro di coperting froverete § tanti modi
che Saimac ha scelto per essere con Vi,
prima df contartarct lencte in evidenza
i nemero di mairicola del prodotio o if
certificato di garanzia.

Ogni Vostra  desiderio,  diventa un
nastro obieitivo,
Lo Stafl Saimac
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per la sicurezza

Importanti istruzioni per la sicurezza

Cuesta macchina per cucire & stala progetiata e costruita
per il solo uso domestico. Leggere lutte le istruzioni prima
di usare la macchina per cucire.

Attenzioni

per eliminare il paricolo di scosse elettriche:

1. La macchina non deve mal essere abbandonala
collegata alla presa. Scollegarda sempre dopo Puso e
prima di pulira.

2. Spegnere sampre la macchina prima di cambiara
la lampadina.

3.  Monusare la macchina se cade nell'acqua e scolle-
garla subito.

4.  Nonporre la macchina in luoghi dove possa cadere
per terra, in acqua o in altri liquidi.

Avvertenze

par eliminare i rischi di bruciature, scosse ed incidenti a
parsone;

1. Non usara come un giocatiolo, & necessaria

un'attenzione paricolare quando la macchina & usata vici-

na a bambini.

2. Lsare la macchina solo per il swo scopo, come
descritto in questo manuale. Usare solo accessorn racco-
mandati dalla casa come contenuto in questo manuale.
3. Monusare maila macchina se il filo o la spina sono
danneggiati, se non lavora perfettaments, se & stata falla
cadere, danneggiata o cadula nellacqua. Riporare la
macchina dal vostro rivenditore o centro di assistenza
aulorizzalo per esaminara e/o ripararia,

4, Mon usare la macchina con le prese d'ana chiuse o
bloccate. Tenere libere le prese di venlilazione della mac-

Importanti istruzioni per la sicurezza

china quando si cuce e il pedale da accumuli di fili, pol-
vere e rimanenze di tessuti.

5. Non inserire o far cadere mai nelle aparture degli
oggetti.

6.  Nonusare lamacchina allesterno,

7.  Monusare la macchina nelle vicinanze di prodotti
spray,

8. Fer spegnere la macchina riposizionare
linterruttore su (707 e poi togliere la spina dalla comen-
te.

9. Mon disinserire la spina tirando il filo, ma afferran-
dola spina.

10, Tenere lontano la dita da tutte le parti in movimen-
to, soprattutio dalla zona intormo all'ago della macchina.
11.  Usare sempre la placca ago adatta perillavoro da
svolgere. L'uso di una placca ago errata pud causare |a
rottura dellago.

12.  Nonusare aghi spuntati.

13. Guidare il tessuto durante la cucitura. Tirare o spin
gere il tessuto pud provocare la rottura dellago.

14, Spegnere la macchina ogni volta che si opera vici-
no allago: cambio ago, inserire la bobina, cambiare |a
placca ago o altro.

15. Disinserire la spina della macchina dalla comente
ogni qualvolta si toglie la copertura della macchina, si
lubrifica, o si effettua la manutenzione descritta nel
manuake.

Conserva queste istruzioni

Privea 5emm ﬂ'



cose da fare
e da evitare

caratteristiche della macchina

Cose da fare e da evitare

1. Stare sempre attenti al movimenio dellago senza mai
distogliere lattenzione dalla macchina quando & in funzio-
ne.

2. Quando silascia la macchina incustodita bloccare sem-
pre il funzionamento o disinserire la spina dalla presa di
corrente,

3. In caso di manulenzione della macchina o quando si
solleva il coperchio supenore per cambiare la lampadina,
accertarsi sempre che sia disinserita la spina dalla presa di
corrente.

4. Mon collocare alcun oggetto sul pedale di comando (re-
ostato), potrebbe far partire la macchina involontariameante
o danneggiare il motorino davviamento.

5. Lapotenza massima perla lampadina & di 15 watts,

6. Quando si usa la macchina per la prima volta, collocare
un pezzo di stoffa di scaro sotto il pieding e far girare la
macchina senza filo per qualche minuto, cid assicurera
l'assorbimento di qualche traccia d'olio che potrebbe essa-
re rimasta negli ingranaggi.

n ST Fruiman
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Parte | - elementi essenziali

nomi delle parti
Manopola per la selezione
Leva peril reverse
Quadrante del punio
Cluadrante per la lunghezza del punto
Manopola di bloccaggio dellavwolgimento
Perna di avvolgimento
Porta recchetti
Guida filo dedla bobina
. Guida filo
- 10. Leva per disimpegnare il filo
‘2 11. Quadrante per la tensione del filo
12. Piano frontale (frontaling)
13. Tagliafilo
14, Piastira dell'ago
15. Piano estraibile
16. Leva per staccare il piedino
17. Morsetio ago
18. Ago
19. Piedino
5 20. Maniglia
21 Volano
22, Interruttore
23. Presa della macchina
24, Braccio libero
25. Leva alza piedino
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Accessoristandard

1 Bobine

2 Pieding per cucitura diritta
3 PFiedino base

4 Piedino per chiusure [ampo
5 Giravite grande

6 Giravite piccolo

7 Taglia asole

8 Spazzolino per pulizia

9 Confezione aghi

10 Custodia in similpelle

Accessori optional

Contaltataci per essere informati sugli accessori optional,
con | quali pud essere armicchita la vostra macchina per
cucire. Troverete i nostr recapiti sul retro di coperina di
guesto manuale, SAIMAC &conte. ..
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Parte Il - preparare la macchina per cucire

o Piano estraibile
Il piano estraibile & un'aggiunta del pianc di superficie della
macchina e pud essere facimente estratto per cucire a
braccio libero.

e ey

Tirare il piano verso l'estemo, come illusirato.

Peri ol
Spingere il piano fint a quando risulta inserito
nella macchina.

>

o Cucire a braccio libero
Il braccio libero é ufile per tutte le cuciture tubolari.

Lﬁ
\
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macchina per cucireg

F"nrna dl inserira Ia gpina assicurarsi -::I'i& il u-cltaggu a la fre-
quenza siano quelle giuste & compaltibili con la macchina.

1 Azionare [interruttore su off (2).

2 Inserine la spina non reversibile {5) nella macchina {(4)

3 Inzerire 'altra estremita (1) nella presa dicorrente (3)

4 Riattivare l'interruttore (2)

1 Spina

2 Interruttore

3 Presa di cormente

4 Presa della macchina
5 Spina non reversibile
6 Reostalo

30 pud controliare e variare la velocitd di cucitura con i
pedale di controllo. Premendo con maggiore intensita sul
pedale, si aumenta la velocita,

T
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preparare la macchina per cucire

Fissagqgio e shloccaggio del piedino

Sbioccaggio - Girare il volano verso di voi in modo da porta-
re lago alla massima allezza,

Alzare il piedino di pressione in posizions 1.

Spingere la leva dietro il piedino.

Esso cadra automabicarmeante,

Fissaggio - Collocare il piedino esattamente sotto la scana-
latura in modo da essere insento precisamenta nel suo inca-
vo, abbassare la leva per bloccardo definitvamente in posi-
zione 2.

Sostituzione dell’age
Sollevare 'ago girando il volano verso di voi ed abbassare il
piedino di pressione. Disinserine sempre la spina dalla presa
di comente, Allentare la vite che chiude I'ago girando nella
vostra direzione.

Togliere lago
Insenre il muwovo ago con la parte piatta opposta a voi e la
parte tonda verso di voi. Quando si insersce 'ago spingerio
il pid possibile verso lalto & fissare la wvite, Controllare fre-
guentemente i vostr aghi per verificare se sono abbastanza
appuntiti. Danni ai tessuli sono  spesso causali da un ago
ff'-—":' danneggiato.

= Per controllare 'ago appoggiaro su una superficie liscia
(placca ago, lastra di vetno).
La distanza tra Ffago & la superficie dappoggio deve essere

{_“—’-_*_‘_ regolare. Mai usare un ago spuntato o piegato.
g | 7 i .-"- 1
Ty
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macchina per cucire

+Scheda dei filati e degli aghi

Generalmente si ullizzano filatl e aghi sotbh per tessuli lag-
ger, mentre si usano filati @ aghi pid doppi per tessuti
pesanti. Vierificare prima su un pezzetio di stoffa lesatta misu-
ra dei fili @ degli aghi.

Usare o stesso filo per fago e la bobina.

Quando s cuce su tessuti molto leggeri e sintatici usare un
ago “blu”, Questago evita che salting dei punti.
Quando si cuce su tessuti molto leggen utiizzare un foglio di
carta al di sotio del tessuto per evitare che lo stesso si defor-

mi,
Spessore tessuto Tipo di tessuto Misura ago
LEGGERD Chiffon, georgette, merelio fine, organza, lulle, batista, voi-| 70

le, rensa, seta pura, crepe di Cina, crepe sottile, [ino, jer-
sey, maglia,pelle, percalle, lana di crepe, laffetia, raso.

MEDIC Flanella, welour, velluto, mussola, velluto di cotone, popeli-|  70-90
ne, gabardine, feltro, spugna, tela da sacco, doppio tricot.

PESAMTE Denim, tweed, tessuli per cappotti, tappezzene, imbottitu-] S0-100
re.

ﬂ s Prima
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preparare la macchina per cucire

Il porta rocchetto @ usato per alimentare ordinatamenta il filo
alla macchina.

Per usarlo tirare verso lalto.

Per chiudero spingerea verso il basso.

Far passare il capo del filo nel buco del porta rocchetto, cid
evita che i filo si ingarbugli sotio il porta rocchetto.

ErLE I TR HELY L i e i . L
Aprire lo sporieliine sotio la tavola estraibile.
(1)sporeling

Alzare Fago ructando il volano verso di voi,
Esfrarre il porta bobina usando la leva a scatto,
(2)leva

Quando s inserisce |a bobina si deve aver cura
di far entrare il fermo nedla apposita nentranza
della bobina.

{(3)fermo

Prisea —um
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Avvolgimento della bobina

1 Tirare il volano verso lestemo.
(1)volano

2 Tirare il filo dal rocchetto. Far passare il filo per il guida-filo,
(2)guida filo

3 Insarire il filo atraverso | for della bobina dallintermo verso
lesterno. Collocare la bobina sul gira bobina,
{(3)gira bobina

4 Spingere il gira bobina verso destra,

5§ Tenendo Mestremita libera del filo in mano, spingere il reo-
stato. Quando la macchina avrd falto qualche giro, fermarsi
& taglare il filo ibero vicino al foro della bobina,

6 Spingera il recstato una saconda volta, quanda [a bobina é
completamente piena si farma aulomaticamente. Collocare
la bobina nella sua posizione iniziale spingendo il pemo
verso sinistra e taghiare i filo.

7 Spingera il volano versa Mintemo (posizione originale).
m maG Paisca
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preparare la macchina per cucire

Inserimento del filo nella bobina

1 Collocare la bobina nel porta bobina
Azsicurarsi che il filo si dinga nella direzione della freccia.

2 Tirare: 1 filo verso il porta bobina nellincavo.
3 Tirare 1 filo sotho la piastrina tonda fino a quando

fucnesos,
* Lasciare circa 10 cm. di filo libero,

Frolpon EEEIC m
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Girare il volano verso di vol per sollevare 'ago completamean-
le. Seguire ogni passaggio cosi come sague.

1 Passare il fio intoma al guida filo.

2 Farlo passare verso il basso ned punto
di tensiona & riportano werso Falto.

3 Tirare in basso, faro passane nel foro apero
da destra verso sinistra.

4 Im seguito in basso nel guida filo sotiostante.

& Far scomere il filo laterale alla barra dellago
nel guida filo sinistro o destno,

& Infilare lN'ago dal davanti al di dietro.

L 1 _J—" Preimia
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Estrazione del filo inferiore
1 Sollevare |a leva alza pieding. Tralienere leggermente i filo
Con [a manao.

2 Girare lentamente il volano verso di voi fin quando Fago
scende. Continuare a girare il volano fin quando la barra
dell'ago ritoma nel punto pid alto. Tirare lentamente

il filko facendo salire il cappio formato dal filo inferione.

3 Passare entrambi i fili per circa 15 om
dietro al piedino.
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Regolazione della tensione.
Il filo superiore e il filo inferiore devono intrecciarsi al centro
dei due strati sul dintto del tessulo,

Per aumentare |a tensione regolare la manopola su un
PUMens pid aito,

Per nidurre la tensione regolare la manopola su un numen
pin basso,

[ = Tensione del filo per punto zigzag

=14 Per olienere una migliore cucitura zigzag, la lensione supe-
riore deve essere leggemments inferiore rispetio a quella
necassana per la cucitura dirtta. Il filo superiorae deve essere

B leggermente visibile al rovescio del tessuto.

L Girare la vite a destra per aumentare la tensione, a sinistra

W ». % Regolazione del filo inferiore.
i
a per diminuire.

i
.m = Selezione dei punti
_?:_—_'.——:——-':_-_;______ Selezionare il punto girando i seletiore. Il punto scelio appa-
/ =N re sullindicatore.
[ 0 . E]}mm&
X/ ™ Altenzione: alzare 'ago al di sopra del tessulo e del pieding
y quando si gira il seletiore del punt,

ﬂ maL Prlmun
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azione lunghezza del punto

43210 Scegliere la lunghezza desiderata tramite il seletiore della
| : s kinghezza. Ad un numero maggiors comisponde un punio
: B i Iungo.

|
I

1 Fii LE iz | Mot CRETT PALIT T
! % Scegliers la larghezza desiderata tramite il seletiore della
P e —AVA, = larghezza. Ad un NUMErD Maggione Comsponde
= wun punto pid kargo.
T,
5 A
| '@_L
o =EVA per il reverse
!1___ J Facendo pressione su questo tasto la macchina toma
.__Ef?l,. indietro effethuando doppia cucitura,
D
. .
i r = e Annu_ll-am il hnSp_ﬂrtu
- il _ _ PO 1 Aprire lo sportelling.
,_ag 5 - e (1) Sportelling.
S " g - A - 2 Per annullare il trasporio spingere [a leva a destra, come
-, _ﬂ L |- ;ﬁ‘ flustrato,
- i {‘ Low e 3 (2) Leva.
o 3Per riattivare il trasporto spingera la leva a sinistra, come
dlustrato.

Priwen _nm



Parte lll punti

Puriti basea

Cucitura diritta
(1)Seletiore
[2)Piedino:pieding base
(3)Tensions:2 -6
(4)Lunghezza:1.5-4
(S)Larghezzal oS

Sollevare il pieding di pressione e collocare il tessuto sulla
linea guida della piastra ago. Abbassare il piedino di pressio-
2 & tirare leggemmenta il filo all'indietro.

FPremere il recstato. Guidare dolcements il tessuto lungo ka
linea guida facendalo scomene naturalmente.

Per bloccare | punti al termine della cucitura, premere la leva
del reverse ed aseguire qualche punto allindietro.
Sollevare il piedino di pressiona e togliera il tessuto tirando il
filo allfindietro.

Taghkare il fio al di sopra del taglia filo. In tal modo sara delda
misura esatta per [a prossima cucitura.

Cambio direzione della cucitura

Fermare la macchina e girare i volano verso di vai in modo
da far spendere ago nel tessuto. Sollevare il piedino & gira-
ra il tessuto nella direzione desiderata.

Abbassare il piedinog e continuare a cucira,



Linee di riferimento sulla placca ago
Queste guide sulla placca ago aiutano a mantenere sem-
pre la stessa larghezza dell'oro.

Le linee sono marcate come segue: Numend sulla placca
agold 15 20 3/8 4/8 58 6/8 - Guida per la larghezza
dellodo (cm)1.01.5 2010131619

| numer indicano la distanza tra la posizione centrale
dell'ago ed il berdo della stoffa.

(1)linea guida

(2)angolaziona guida

{3)placca ago

(4)buco piastra ago

. ucire un angolo retto
Cucire un angolo retto 1.5 am distante dal bordo della stol-

fa: (1jfarmare la macchina quando il bordo della stoffa si
trova all'altezza defia inea di riferimento (vedi figura).

(2)alzare il piedino e girare la stoffa per alineare il bordo
con la guida di 1,5 cm, (3) abbassare il pieding & cucire

P = @ @ T , ¢
- —— nella nuova direzione. 2 guida per angoli
| A=, g

o regolazione posizione ago
| Quando si esegue la cucitura dintta si pud spostare Fago
[' H con il selettore della larghezza tra la posizone centrale o a

sinistra.

— o Punto

(1)Seletiore:;

(2)Pieding; pieding per zigzag
(3)Tensione:2 -5
(4)Lunghezza:0.5-4
(3)Larghezza:5

Il punio zigzag & utile per eseguire lavor di nfnitura, appli-
cazoni, Nparazoni ece.,

Prisea —um‘



o 2 3 o Punto a sopraggitto

] E (1)Seletiore:

(2)Piedino: pleding per zigzag

(3)Tensione:1 -4
(4)Lunghezza:1 - 2
(5)Larghezza:5
Questo punto & utilizzalo per impedire al tessuto di shlacciar-
s, per la rifinitura dei bordi.

WA/
i
A

Parte IV -applicazioni

Applicare bottoni

(1) Seletiore:

(2)Piedino: piedino per zigzag

(3) Tensiona:1-3

(4}Lunghezzanon & necessanc selezionare la lunghezza
(S)Larghezza:quanio necessaria

(6) Lewva per il trasporto:abbassare

Collocare il bottone sul punto desiderato. Pub essere poslo
al di sopra del piedino uno spillo in modo da formare un
sostegno, un'asticella. Alineara enframbi i fori alla punta
dellago e abbassare il piedino, Cucire circa 5 punti e solle-

El i : ; vare l'ago.
mim e

=

JL—'_“", EE Tagliare il filo lasciandone circa 20 cm. Portare gid il filo

.“%‘:% ) -:E% == dellago attraverso il foro del boltone, facendolo girare intor-
—;-— = no allo spillo - Tirare il filo in senso contrario e annodare.
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decorativi

punti decorativi

Applicazioni ornamentali

1 Seletiors;

2 Pieding: pieding per 2igzag
3 Tensione: 14

4 Lunghezza: .51
Slarghezza 5

WV
it

L'applicazione & una tecnica di cucitura che permetie di cuci-
re un tessuto su un altro, offrendo possibilita di disegni illimi-
tati. Fer fare una buona applicazione & conveniente disa-
gnare prima su un caroncing il disegno che si vuole realiz-
rare. UMilizzando la sagoma tagliare un pezzo di stoffa leg-
germente pill largo della sagoma stessa. Cucire facendo
scomere la fessura del piedino sul bordo delfapplicazioni.

Apolicazi hi |
@ - (1) Selettore:
(2} Piedino:piedino per chiusura lampo
(3) Tensione:3 - 6
(4} Lunghezza:1.5- 4

| |I Spillare o imbastre la chiusura sul tessuto e collocara sotto
! il pieding. Indirzzare il filo allindietro e abbassare il pieding.
Per cucing il lzto dastro, guidare la punta del pieding lungo i
dentini della chivsura e cucire afraverso il tessulo e |a fel-

tucca della chivsura stessa.
| g‘,_l_r _ Girare il tessuto e cucire 'altro lato della chiusura nello stes-
S0 Moo,

Priwen m@
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Parte V cura della macchina

« Montaggio e smontaggio del crochet

Smontare il crochet:
Sollevare 'ago fino alla sua massima allezza, Aprire ko spor-
tedling del crochet o la placca scomevole e tirare fuo il porta
bobina. Aprire le levette di bloccaggio, tirare Fanelio
ed estrame il crochet. Dopo aver portato fuord il crochet,
pulifo con una spazzola ed un panno morbido asciutto,
{1) porta bobina
(2) levette di bloccaggio
(3)camera
{4) crochet
{5) anello porta crochet

Rimontare i crochet:

Tenere il crochet per | ganci laterali e nicollocaro delcata-
mente nel suo spazio. Risistemare 'anello ferma crochetcon
la leva dincastro nellapposilo incavo. Bloccare anello
rmettando ke leve di bloccaggio nella posizione iniziale.

Risisternare il porta bobina.
{6)leva dincastro
(Tincavo

i Pulitura del tras
- Disinserire la macchina dalla presa di corrente prima di pulie-

o
\ 9 la. Toglere lago & il pieding. Svitara |a piastra ago togliendo-
- la dalla macchina. Pulire con una spazzola il trasporio per
iberario dalla potvera & residui di filo,



cura della

macchina

cura della macchina

Disinserire la macchina dalla presa di comente prima di lubri-
ficara. Rimuovers il copri vite, svitare la vite @ aprire lo spor-
telling. Metters l'obo nei punt llustrati nella figura,

{1)Copri vite.
(2)\ite.
{3)Sporteting.

Lubrificazione del crochet
Agrire o sportelling. Rimuovere fanello porta crochet e il cro-
chet. Mettera l'olio nei punti Blustrati nella figura,

(4)Sporteling.

‘ﬁ:ﬁ La lampadina & coliocata dietro il piano frontale, Per cambia-

ﬁ:ﬁ re la lampadina svitare la vite del frontaling. Per toghere a
= lampadina spingere e girare verso sinistra, per inserida spin-
' gere @ girare verso destra.

Friwea Sema @
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cura della macchina

Problemi nella cucitura

Salta-punti

3. L'ago efo il filo non sono adatt al lavoro da eseguine.
4. L'ago a"PUNTABLU" non va usalto per punt elashici,
tessuti sintetici e softill.

5. ll filo non & stato infilato cormettaments.

Cucitura arricciata

1. La tensione del filo dellago & troppo stretta.vedi

2. La macchina non & stata infilata comettamente

3. L'ago & troppo grande per | tessull da cucire

4. | punti sono troppo lunghi per i tessuto da cucire. Fare punti + stretti
“Quando cucite tessuti molto sottili ponete un foglio di carta solto il tessuto,

| punti formano dei nodi
1. Latensione del filo dellago si & allentata
2, L'ago & troppo grande o troppo sottile per il filo

| tessuti non camminano
1. Le levette di bloccaggio sono state imballate nella capsula adeguatamente
2. | punti sono roppo cortl. Regolari + lunghi

La macchina non funziona

1. Lamacchina non & stata arionata.

2. Il fiba & impigliato nel meccanismi.

3. l tasto di bloccaggio & state premuto dal movimento della bobina,
La macchina funziona male

1.l flo & rimasto impaglialo nei meccanismi. vedi pag. 30 e fa rumore
2. Le levette di bloccaggio sono state imballate nella capsula.

@ mac Primin
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il nostro obiettivo Linea pulito =

¢ essere, giorno
per giorno,insieme
a vol in ogni
gesto quotidiano...

Linea benessere {18
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& con te

Humes: Treco

199.17.66.57 4«

* D ledelong hisso Teleoom Ralia, i cosio, & nd-
pandents dalla dislanza & senza scatio alla
nsposta, Enfa massma 0,12 ewo & minuta +
WA par rete di ain oparaton | prezal sono Toms
cal operabong ubiEzalo

E-mail

cucito@saimac.it

on-line
www.saimac.it

La Saimac declina ogni responsabilita
per danni a persone, animali o cose,
causati da un uso improprio del pro-
dofto non comispondente a quanto
indicato nel manuale d'uso e manu-
tenzione. In ogni momento & senza
preavviso, la Saimac pud modificare
la macchina e il presente manuale.



